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ÜLDINFO  

Uus kontseptsioon on ”QUICKSEC” lahklüliti, mis on konstrueeritud töötama 
sektsioneerimisüksusena maapiirkonna kaabelvõrkudes. Sageli olemasoleva süsteemi 
uuendamisel, olgu siis õhus või maa all on sageli soovitav ette näha lülitus- või 
jaamapunktide olemasolu.  
 

STANDARDID, TEHNILISED ANDMED  

Konstruktsioon ja tüübikatsetused tuginevad järgmistele standarditele  

IEC 129 Vahelduvvoolu lahklülitid ja maanduslülitid.  
SS-EN 60 694 Kõrgepinge lülitusaparatuuri ja juhtimisaparatuuri standardite üldised 
tehnilised andmed.  
IEC 529 Korpuste poolt tagatavad kaitseklassid. 

Nimipinge 24kV 
Faas-maa impulsspinge taluvus 95kV 
Impulsspinge taluvus üle kaitselahutusvahemiku 110V 
Võrgusagedusliku pinge taluvus 1min. faas-maa 50kV 
Võrgusagedusliku pinge taluvus 1min. üle kaitselahutusvahemiku 60kV 
Nimivool 400A 
Impulssvoolu taluvus 40kA 
Lühiajaline talitlusvool ,1s 16kA 

KORPUS ja VUNDAMENT  

Lahklüliti korpus on valmistatud 2 mm paksusest terasplaadist, millesse on tehtud neli 
�alusiidega ventilatsiooniava, mis tagavad hea õhuvoolu läbi kapi ning väldivad 
seetõttu kondensatsiooniprobleeme. Standardvariandis on see tavaliselt 
kuumtsingitud, kuid selle võib tellimisel ka värvida või valmistada tõepoolest 
töödeldud puidust. Seadme vundament koosneb neljast külgplaadist, mis ulatuvad 800 
mm maapinnast allapoole ning mida saab kinnitada seadme all olevate 
stabiilsusblokkide külge. Lüliti taldmiku tegemiseks võib kasutada  betooni, 
killustiku, asfalti jne. 
  

ÜHENDAMINE ja KAABLIMUHV  
Seadme külge saab ühendada kolm kaablit. Siiski on võimalik ühendada ka neljas 
kaabel, selleks aga läheb tarvis ajutist liini, millega saab luua reservi selle 
ühendamiseks. Kuid maksimaalolukorras saab koormuse all olla korraga kolm kaablit. 
Kaableid seadme külge ühendades võetakse kaaned ja küljeplaadid maha, 
võimaldades niiviisi hea juurdepääsu kaablimuhvidele ja kinnitusdetailidele. 
QUICKSEC töökeskkonda võib käsitleda kui ruumis töötavat seadet. 
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KONTAKTISÜSTEEM 
 
QUICKSEC seadme kontaktisüsteem koosneb kolmest fikseeritud ja ühest pöörlevast 
kontaktist faasi kohta (kolmejuhtmelistel seadmetel).  Kaabli ühenduspunktide juures 
on kontaktpunktid ehk käpad. Pöörlevaid kontakte saab pöörata 360 º ulatuses. 
Pöörlevaid kontakte pöörates on võimalik kaableid omavahel  ümber lülitada. 
Kontaktid on ujuvad ning seetõttu isereguleeruvad, võimaldades liikumist. Kõik 
kontaktide osad on vasest ja nikeldatud. Kontaktide õige surve tagatakse roostevabast 
terasest kontaktvedrudega.  
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LÜLITUSPOSITSIOONID  

POSITSIOON 1 
 
Kõik kolm kaablit töötavad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSITSIOON 2 
 
Kaabel 1 ja 2  töötavad  
Kaabel 3 on lahti ühendatud  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POSITSIOON 3 

Kaabel 2 ja 3 töötavad  
Kaabel 1 on lahti ühendatud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSITSIOON 4 

Kaabel 1 ja 3 töötavad  
Kaabel 2 on lahti ühendatud 
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TÖÖTAMINE  
QUICKSEC käsitsetakse seadme kohal veekindla kaane all olevast juhtimisruumist. 
Kontaktid paiknevad juhtkangiga samal võllil ning on varustatud kontaktpunkti 
indikaatoritega (näidikutega). Nimetatud kontaktpunkte võib markeerida nii, et 
tähistus vastaks teie nimetuse tähistusele.  Seadme käsitsemisel mõjutab käepideme 
liikumine vahetult koormuse jaotust, samuti oleneb töökiirus operaatori kiirusest.  See 
annab QUICKSEC-ile kindla, kuid defineerimata avamis- ja sulgemisvõime. Seetõttu 
tuleb QUICKSEC-i käsitleda puhta lahklülitina ning seda peab käsitsema koormamata 
seisukorras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
KAITSEMAANDUS  
 
QUICKSEC seade on varustatud ühenduskohtadega kaitsemaanduse jaoks. 
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LUKUSTAMINE  
Juhtkangil on olemas lukustusvahendid tabalukuga lukustamiseks igas kontaktpunktis. 
See muudab juhtkangi liikumisvõimetuks igas kontaktpunktis ja tagab varustamise 
turvalisuse. Juhtimisruum on samuti varustatud oma lukustusvahenditega. Veekindel 
kaas sulgeb konstruktsiooni ning selle saab oma kohale lukustada, tagades kaitse 
volitamata juurdepääsu eest. 
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MÕÕDUD 

 

 


