
BLOCKS



Muistsetest kivisammastest moodsa valgustini.

et kivisambad on püstitatud kuningas Arthuri aegsete võidu- 
kate lahingute märgiks. Igal juhul sunnib lihtne ja kindel 
kujundus vaatajat imetlema aastatuhandete vanust nähtust,
kus kivide varjud ja loojuva päikese valgus ühinevad mõju-
vaks valgusetenduseks.
  

Stonehenge'i kivisambarajatis püstitati juba aastal 1200 

eKr. Ehitaja kavatsused on jäänud aegade hämaruse  
varju.
Eesmärk võis olla tempel, observatoorium või hoopis palee.  
Tänapäeva uurijad arvavad, et see on olnud piirkonnas
asetsevate hauakääbaste keskpunkt. Teisalt leiavad paljud, 



Valgusevajaduse tõttu süütas inimene tule ja võitis  
pimeduse. Elektrivalgus oli tööstusrevolutsiooniks vajalik 
lähtekoht ning tänaseks on valguse mõju töökeskkonnas 

tunnistatud ja uuritud. Valguse kvaliteedile esitatakse 
seega eriti kõrgeid nõudmisi ja uus valgustisari Blocks
kõigile valgustusstandardi EN 12464 nõuetele.

Blocks-valgustil on spetsiaalne optika, mis kombineerib 

äärmiselt kõrge kasuteguri muude valgustehniliste omadus
tega. Oleme läbinud pika tee kivisammaste jalamilt kontori-
valgustuse tippu.



Blocks sobib suurepäraselt näiteks klassiruumi valgustiks. Õpperuumide valgus peab olema hea 
kasuteguri ja mittepimestavuse kombinatsioon. Valgustil on kas 1 või 2 lampi, võimsusega 28-35 W.
Valikus on ka ülavalgusega variant. Tahvlivalgustuse tarvis on spetsiaalne optika.

Klassiruum
Mõõtmed: 9,0 x 6,3 m; k = 3,1 m.
Valgusti paigalduskõrgus põrandast: 2,7 m
Valgusvoo säilivustegur: 0,85
Pindade peegeldusomadused: 80/60/30 %
Mõõtekõrgus: 0,85 m
Valgustid: 6 ülalambiga (2 x 28 W) + 3
ebasümmeetrilist tahvlivalgustit (1 x 28 W)
Eka = 504 lx

Tahvlivalgustus
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Blocks avalikus ruumis.

Kolme 28 W tahvlivalgusti abil valgustatud tahvli keskmine 
valgustatus on 632 lx.



Blocks kauplusevalgustuses.
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Tänapäevastelt kaupluse-
valgustitelt eeldatakse rohket
ja samas kvaliteetset valgust. 
Blocksi kaksikparaboolne 
räiguskaitse RT5 tagab valguse, 
mis ei pimesta, ning väga 
kõrge valguskasuteguriga.
  

Kauplus
Mõõtmed: 11 x 7 m; k = 2,9 m

Valgusvoo säilivustegur: 0,85

Peegeldusomadused: 70/50/20 %

Mõõtekõrgus: 0,85 m põrandast

Valgustid: 2 x 35 W otse laepinnal

   

Eka = 706 lx



2 x 28 W. Kasutegur 85%. 2 x 28 W ülavalgusega. Kasutegur 80%.
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Blocksi tehnoloogia.
Blocksil on uus, vähehelenduv optika RT5, mille materjal on T5-lampide jaoks optimeeritud
alumiinium Miro 7. Patenditud tehnoloogia ja kvaliteetalumiinium annavad koos väga kõrge 
kasuteguri ning ka head räiguskaitseomadused. 225 mm laiune 2 lambiga valgusti vastab 
kenasti ka standardi EN 12464 nõuetele.

Juuresolevatelt valguskõveratelt on näha 2 x 28 W võimsusega valgusti kõrge 85% kasutegur, 
mis ülavalguse korral on ligi 80%.

Ühe lambiga ebasümmeetriline Blocks on suurepärane tahvli- ja seinavalgusti.






