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Cirrus



Cirrus
Valgustisari, mille juures on tähtsal kohal nii disain kui ka töökindlus.

Cirrus-pilved 
Sulgjad jääkristallidest koosnevad Cirrus-pilved katavad taeva paelataoliste vöönditena, 

hajutades ja murdes päikesevalguse inimsilmale meeldivaks.

See loodusnähtus on võrreldamatult parim valgusräiguse piiraja, sest on ju päike 

teadaolevatest valgusallikaist eredaim ja võimsaim. Valgustmurdev mikroprisma-

tehnoloogia on teinud võimalikuks uutmoodi ehitusega valgustite kasutuselevõtu.

 

Valgusti Cirrus
Cirruse kontseptsioonile on omane õhuke profiil ning sirgetel ja puhastel minimalistlikel

joontel põhinev omapärane disain. Disainilt ja ehituselt on valgustisari uutmoodi lahendus

kontorivalgustuses.

	 Traditsioonilise luminofoorvalgusti miinuseks on olnud räiguskaitsmete ja reflektorite

mis on ära määranud füüsilised mõõtmed. Cirruses kasutatakse mikroprisma-tehnoloogiat,

kus valgusti valgusjaotus saavutatakse valguse murdumisega valgusava mikroprismaplastis.

           Erinevalt traditsioonilisest optikast on valgusallikad peidus valgusti konstruktsioonis

ega pimesta oma otsese nähtavusega. 

          Lineaarne mikroprisma ehk LP tagab traditsioonilise kontorivalgusti valgusjaotus-

	

sümmeetriline valgusjaotus igasse suunda.
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Cirruse disain
Cirrus-valgustite kontseptsiooni on kavandanud Christian Hvidt, kes töötab 

rahvusvahelisel tasemel tööstusdisainerina. Ta on valgustuslahendusi 

loonud ja valgusteid disaininud üle 25 aasta. 

Christian ise ütleb: "Minu disain põhineb töökindluse ja vormi ühendamise 

mõttel. Cirrus on kunstilise hõnguga töökindlus."
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Cirrus-tootesarja optika on spetsiaalselt loodud
meeldivalt valgustatud tööümbruse tagamiseks
ning selleks on kasutatud mikroprismaplasti,
suunavaid külgreflektoreid ja räigust vältivat 
kilet. Valgusti osaliselt kaudne valgus valgustab 
lage, luues ruumis tasakaalustatud valgustaseme. 
Cirrus-valgusti äärmiselt madal profiil ja satiin-
matt alumiiniumliist rõhutavad puhtaid jooni.
Energiatõhusus saavutatakse optika kõrge kasu-
teguri ja reguleeritava elektroonse liiteseadme 
Dali abil. Riputatav Cirrus on optimaalne valik
nii kabinetti kui ka avatud kontoriruumide jaoks.
  

Cirrus
Kaitseklass:  IP 20. F  Klass I.
Paigaldus: Valgustil on riputustrossid ja reguleeritavad trossilukud. 
 
Konstruktsioon: Korpus hallist, pulbervärvitud struktuurpinnaga 
terasplaadist. Iluraam anodeeritud alumiiniumist. Läätseoptika ja
tolmukaitse on akrüülplastist (PMMA).
Räiguskaitse: Lineaarne (LP) või kooniline mikroprisma (CP).
Valgusallikas: Valgustikomplektis on lambid T5 28 W, 35 W, 49 W,
54W, värvitoon 840, sokkel G5. 
Elektripaigaldus: Ühendusjuhe 2,5 m; mudelitel Switch Dim 3 x
0,75 mm² ja mudelitel Dali Switch Dim 5 x 0,75 mm². 
Pinge: 230 V, 50 Hz, võimsustegur HF 0,95 
Lisainfo: Mudelid, millel on liiteseade Switch Dim, on ka valgusti
otsas asuv integreeritud lüliti. Mudelitele Switch Dim on võimalik 
paigaldada tõmblüliti. Mudelid Dali Switch Dim on ilma lülitita.

Riegens A I051125D Cirrus 2x35W T5 LDP PMMA / Lysfordelingskurve (pol ær)

2x35W T5 LDP
Kasutegur: 71%
Üles/alla:             359/351 lm/klm

Riegens A I051125G Cirrus 2x35W T5 CDP PMMA / Lysfordelingskurve (pol ær)

2x35 T5 CDP
Kasutegur: 72%
Üles/alla:              380/336 lm/klm

c/c

Kood             Tüüp

Cirrus lineaarse mikroprismaga

42 210 00 Cirrus / 2x28W / 840 / LP / Switch Dim / HF / G5 / lüliti

42 210 02 Cirrus / 2x28W / 840 / LP / Dali Switch Dim / G5

42 210 06 Cirrus / 2x35W / 840 / LP / Switch Dim / G5 / lüliti

42 210 08 Cirrus / 2x35W / 840 / LP / Dali Switch Dim / G5

42 210 09 Cirrus / 2x49W / 840 / LP / Switch Dim / G5 / lüliti

42 210 11 Cirrus / 2x49W / 840 / LP / Dali Switch Dim / G5

42 210 03 Cirrus / 2x54W / 840 / LP / Switch Dim / G5 / lüliti

42 210 05 Cirrus / 2x54W / 840 / LP / Dali Switch Dim / G5

Cirrus koonilise mikroprismaga 

42 210 12 Cirrus / 2x28W / 840 / CP / Switch Dim / G5 / lüliti

42 210 14 Cirrus /  2x28W / 840 / CP / Dali Switch Dim / G5

42 210 18 Cirrus /  2x35W / 840 / CP / Switch Dim / G5 / lüliti

42 210 20 Cirrus / 2x35W / 840 / CP / Dali Switch Dim / G5

42 210 21 Cirrus / 2x49W / 840 / CP / Switch Dim / G5 / lüliti

42 210 23 Cirrus / 2x49W / 840 / CP / Dali Switch Dim / G5

42 210 15 Cirrus / 2x54W / 840 / CP / Switch Dim / G5 / lüliti

42 210 17 Cirrus / 2x54W / 840 / CP / Dali Switch Dim / G5

Tarvikud

42 205 34 Tõmblüliti Cirrus

Pikkus L/mm Laius W/mm       Kõrgus H/mm           c/c               Kaal kg

28/54W 1236 321 40 785-1015 8,6

35/49W 1536 321 40 1085-1415 9,4
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Tööpäeva etapid

08:37 – Elektronposti lugemine

09:08 – Turu- ja majandusuudiste lugemine 

11:19 – Telefonikoosolek

10:03 – Hommikune nõupidamine assistendiga
Valgusti, mis järgib tööpäeva rütmi:

Valgus on meie igapäevaelu oluline osa.

Looduslik valgus muutub koos aastaaegadega
ja mõjutab tugevalt meie enesetunnet. Valguse
hulk ja kvaliteet mõjutab meie meeleolu usku-
matul määral...

Külmematel aastaaegadel, kui päevad on lühemad 
ja hämaramad, tunneme end teinekord väsinult 
ja võime koguni kannatada aastaajast tingitud  
meeleolumuutuste all.

Ööpäevarütm kujuneb meie keha sisemise bio- 
loogilise kella järgi. Sisemine kell reguleerib ajusse
jõudva päikesevalguse kogust - valgel ajal oleme
energilised ja pimedal ajal saadab aju käsu 
magada.

Tänapäeval jäävad päikesevalguse olulised sig-
lid tihti tähelepanuta, kuna elustiil on pööraselt
kiire ja tööpäevad venivad pikaks.

Valgus on meie elu äärmiselt oluline osa, ning
kuna veedame suure osa oma ajast tööl, on  
õigesti valgustatud töökeskkonnal meie igapäeva-
elus üha otsustavam roll.
 








































