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		     H	         D		              L	           Süvistusava

 Concido 200	    140	        220         	 413	         200

 Concido 250	    172	        270	             489	         250
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1x32W TC-T

	 A = 50 mm	 2x32W / 1x42W / 2x42W
	 A =   0 mm	 1x18W / 2x18W / 1x26W / 2x26W / 1x32W



Stiilne Concido downlight on saadaval kahes  
eri suuruses korpusega, valgusallikatega TC-D/
TC-T alates 1 x 18 W kuni 2 x 42 W. Valikus on
uudisena ka võimas 1 x 57 W variant. Kõigil sarja
valgustitel on HF-liiteseade. Valgustitel on kaks 
läbiviiguhülssi ning ühendusliist, mis teeb ahel-
paigalduse lihtsaks ja kiireks. Kõrgetasemeline 
reflektor on tahklihvitud alumiiniumist, eritellimu-
sel saadaval ka sileda või mattpinnaga reflektor.
Sarja täiendab suur valik hõlpsasti paigaldata-
vaid tarvikuid.
Valgusti korpus on põlemist aeglustavast polü-
karbonaadist, süvistusrõngas valgest alumiiniu-
mist, tarvikuna saadaval ka hall või halliks töö-
deldud süvistusrõngas. 
Sarja kahes suuruses (Ø 200 ja 250 mm paigal-
dusava jaoks) korpused pakuvad optimaalse
lahenduse mis tahes objektil. Concido downlight'i
on lihtne paigaldada igat tüüpi 0-40 mm paksuste
laeplaatide külge. Kontrollitud ja mugav kolme-
toendiline kinnitussüsteem tagab sobivuse mis 
tahes paigaldusoludes.
  

Kaitseklass: IP20.      . Klass I. Saadaval ka  kaitseklassiga
IP44.
Mehaaniline paigaldus: Valgusti saab kolmetoendilise kinni-
tussüsteemi abil hõlpsasti paigaldada igat tüüpi 0-40 mm
paksuse ripplae külge. Pehme ripplae külge paigaldades tuleb 

kasutada tarvikuna saadaolevat tugiplaati.
Konstruktsioon: Korpus on põlemist aeglustavast tumehallist
polükarbonaadist. Süvistusrõngas on valgest alumiiniumist,
tarvikuna saadaval ka halli või halliks töödelduna. 
Mehaaniline paigaldus:  Süvispaigaldus.
Reflektor: Tahklihvitud alumiiniumist, eritellimusel saadaval  
ka sileda või mattpinnaga reflektor.
Räiguskaitse: Tarvikuna saadaval madala valgustugevusega
võre.
Valgusallikad: TC-D/TC-T 18 - 42 W, 57 W.
Elektripaigaldus: Valgusti otsas kaks läbiviiguhülssi ja kiir-
lukustusega ühendusliist (5 x 2,5 mm²); tagab hõlpsa ja kiire
ahelpaigalduse.
Lisainfo: Saadaval ka juhitavate HFR-liiteseadmetega (1-10 V),
Dali-liiteseadmega ning eraldi turvavalgustina (3-tunnised akud).
Tarvikuna ka paigaldust hõlbustav kiirliitmik ning erinevad toite-
juhtme ja liitmiku kombinatsioonid. Suur valik erinevaid stiilseid
lisatarvikuid (tuleb tellida eraldi). 
 

  

Tellimisnr        Liik

42 247 71 	 1x18W / HF / G(x)24q-2 / TC-T, TC-D/ 200 

42 247 72 	 1x26W / HF / Gx24q-3 / TC-T / 200 

42 247 73 	 1x32W / HF / Gx24q-3 / TC-T /200 

42 247 74 	 1x42W / HF / Gx24q-4 / TC-T /200 

42 247 75 	 2x18W / HF / G(x)24q-2 / TC-T, TC-D / 200 

42 247 76 	 2x26W / HF / Gx24q-3 / TC-T / 200 

42 247 77 	 1x26W / HF / G(x)24q-3 / TC-T, TC-D / 250 

42 247 78 	 1x32W / HF / Gx24q-3 / TC-T / 250 

42 247 79 	 1x42W / HF / Gx24q-4 / TC-T / 250 

42 247 80 	 1x57W / HF / Gx24q-5 / TC-T / 250 

42 247 81 	 2x26W / HF / G(x)24q-3 / TC-T, TC-D / 250 

42 247 82 	 2x32W / HF / Gx24q-3 / TC-T / 250 

42 247 83 	 2x42W / HF / Gx24q-4 / TC-T/ 250 
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Tee 200 Antal armaturer vid olika luxtal
Gndmall baserad på lokal 20m x 20m = 400m2, armaturhöjd 3m.
Mäthöjd över golv, 0,85m.
Refl ektion tak 70%, väggar 50%, golv 30%. Bibehållningsfaktor 0,8.

Antal

Lux

Concido 200 -valgustite arv eri luksitasemete korral
Ruum 20 x 20 m, paigalduskõrgus 3 m, mõõtekõrgus
põrandast 0,85 m; peegeldustegur 70%/50%/30%.
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Tee 250 Antal armaturer vid olika luxtal
Gndmall baserad på lokal 20m x 20m = 400m2, armaturhöjd 3m.
Mäthöjd över golv, 0,85m.
Refl ektion tak 70%, väggar 50%, golv 30%. Bibehållningsfaktor 0,8.

Antal

Lux

Concido 250 -valgustite arv eri luksitasemete korral.
HRuum 20 x 20 m, paigalduskõrgus 3 m, mõõtekõrgus 
põrandast 0,85 m; peegeldustegur 70%/50%/30%.
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