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Mini IP44 Sensor  

Valgustiga Mini Sensor hoolit-
sed tuleviku eest, vähendades
samas energiakulu.
   

Mini IP44 Sensor Basic süütab
valguse siis, kui saabud, ja
kustutab, kui oled ära läinud.

Valgustil Mini IP44 Sensor
Master on sama funktsioon, 
sellega saab juhtida isegi kuni
6 valgustit Mini IP44 Slave.

Mini IP44 Sensor Dim valgustab 
pidevalt 10% põhivalgusega.
Kui tuled ruumi, tõuseb 
valgustatus100% tasemele.

Laepaigalduse korral saab  
tööraadiuse seada vahemikus 
0,5-5 m.

Katkestusviibe saab seada 
vahemikku 2-30 minutit.

Hämaralülitustase seatav
vahemikus 2-2000 lux.

Mini IP44 Sensor kuulub Mini-valgustisarja.
Kataloog 2007-2008 s. 70-74 ja 183-185.

Süttib,
kui saabud

Kustub,
kui lahkud
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Mini IP44 Sensor Basic -valgusti sisse
on paigutatud sensor, mis võimaldab
tõsta ümbruskonna turvalisust ning
samas tagada väiksema kulu ja 
energiatarbimise.
Mini IP44 Sensor Basic -valgustil on
automaatne sisse- ja väljalülitus, mis
süütab valguse, kui ruumi sisenetakse,
ning kustutab selle, kui ruumist lah-
kutakse.
Mini IP44 Sensor Basic on sobiv valgusti
kasutamiseks väikestes ruumides, 
kus üks valgusti ruumi kohta on 
piisav.

Kaitseklass: IP 44. F   . Klass I. 
Paigaldus: Lae-, seina- või seinapaigaldus. TÄHELEPANU!
Valgustit ei soovitata kasutada õues ega ruumides, kus on liikuvat 
samuti mitte kohas, kus sensorile võib mõjuda vibratsioon.
Konstruktsioon: Korpus pulbervärvitud tsingitud terasplaadist. 
Otsad valgest ASA-plastist.
Kuppel: Opaalakrüülist.
Valgusallikas: T5 14W, 28W.
Elektripaigaldus: Ühendusliist valgusti keskel. Otstes kaabli
läbiviigud (Ø 19 mm) ja põhja keskel kiletihendiga avad (2 x 
Ø 19 mm). Läbiviik (-o-) 5 x 2 x 2,5 mm². 
Pinge: 230V, 50 Hz, võimsustegur 0,95.
Lisainfo: Väljalülitusviive seatav vahemikus 2-30 minutit. Lae-
paigalduse korral sensoriala raadius seatav vahemikus 0,5-5 m. 
Kõige tundlikuma seadistusega võib sensor tuvastada ka läbi 
akna, ukse ja õhukese seina. Hämaralülitustase seatav vahemikus
2 – 2000 lux.
 
 

Kood                   Tüüp

41 208 77 8270 / 2x14W / HF / G5 / Sensor / Basic / Valge

41 208 78 8270 / 2x28W / HF / G5 / Sensor / Basic / Valge
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L/mm B/mm H/mm c/c F F1 F2 S*

2x14W Basic 665 165 56 500 57 107 135 S1

2x28W Basic 1215 165 56 1100 57 57 608 S
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Projekt 5  
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2x28W Opal T5 
Kasutegur:  66%
Üles/alla: 	3/567 lm/klm

S* = Sensori asukoht
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