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RIS 400HE-700HE-1000HE-1500HE-1900HE

Aprašymas Оʧʠʩʘʥʠʝ Description Beschreibung

Rekuperatoriniai Ǳrenginiai valo, ġildo ir tiekia 
ġvieģiŃ orŃ. ǰrenginiai paima ġilumŃ iġ iġmeta-
mo oro ir perduoda jŃ Ǳ tiekiamŃ.
NaġȊs ir tyliai veikiantys ventiliatoriai.
Plokġtelinis ġilumokaitis, ġilumos atgavimo 

efektyvumas 55-75%.
Elektrinis ġildytuvas.
Reguliuojamas oro srautas.
Reguliuojama tiekiamo oro temperatȊra.
Ġilumokaiļio prieġuģġaliminǟ apsauga.
Ģemas triukġmo lygis.
Kiekvienas agregatas patikrintas atskirai.
Su integruotomis valdymo ir stebǟjimo funkci-

ja, naudojant valdymo pultelius.
Akustinǟ sieneliȎ izoliacija ï 50mm.
Lengvai montuojami
Skirtas darbui patalpose

ǰrenginio paskirtis  yra oro valymas, ġildymas 
ir tiekimas Ǳ patalpas. Naudojamas tik ġvaraus 
oro ventiliavimo ir kondicionavimo sistemose.

Heat recovering air handling units are used for 
cleaning, heating and supplying with fresh air. 
AHU recover heat from exhaust air and convey 
it to supply air.
Efýcient low-noise fans.
Efýciency  of plate heat exchanger 55-75%.
Electrical heater.
Controlled air þow.
Supply air temperature control.
Anti-freeze protection of the heat exchanger.
Low noise level.
All units are pre-run and tested.
All versions can be controlled by remote 

control devices.
Acoustic insulation of the walls ï 50 mm.
Easy to mount.
Suitable for operation indoor environment.

The purpose of the unit is: cleaning, heating 
and supplying room with exceptionally clean 
air. The unit is used in clean air ventilation and 
conditioning systems.

Die Wªrmer¿ckgewinnungsgerªte filtern, 
erwªrmen und fºrdern frische Luft. Sie nehmen 
Wªrme aus der Abluft auf und leiten sie an die 
AuÇenluft weiter.
Leistungsfªhige und leise Ventilatoren.
Plattenwªrmeaustauscher, Wªrmer¿ckgewin-

nungsgrad 55-75% .
Elektrisches Heizregister f¿r die Zuluft.
Regelung des Luftstromes.
Regelung der Temperatur der gelieferten Luft.
Gefrierschutz des Wªrmetauschers.
Niedriges Gerªuschniveau.
Jedes Aggregat ist getrennt gepr¿ft.
Integr ier te Steuerungs- und ¦berwa

chungseinrichtung mit Fernbedienungen.
Akustische Isolation des Gehªuses - 50mm 

stark.
Leicht montierbar.
Anwendung: nur in gesch¿tzten Rªumen.

Die Anlage ist f¿r den Transport, Filterung und 
die Aufwªrmung sauberer Luft vorgesehen.

ʋʩʪʘʥʦʚʢʠ ʩ ʨʝʢʫʧʝʨʘʮʠʝʡ ʪʝʧʣʘ ʦʯʠʱʘʶʪ, 
ʥʘʛʨʝʚʘʶʪ ʠ ʧʦʜʘʶʪ ʩʚʝʞʠʡ ʚʦʟʜʫʭ. ʋʩʪʘʥʦʚʢʠ 
ʠʟʚʣʝʢʘʶʪ ʪʝʧʣʦ ʫ ʚʳʭʦʜʷʱʝʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʠ 
ʧʝʨʝʜʘʶʪ ʝʛʦ ʧʦʩʪʫʧʘʶʱʝʤʫ ʚʦʟʜʫʭʫ.
ʇʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴʥʳʝ ʠ ʙʝʩʰʫʤʥʳʝ ʚʝʥʪʠ-

ʣʷʪʦʨʳ.
ʇʣʘʩʪʠʥʯʘʪʳʡ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢ, ʵʬʬʝʢʪʠʚ-

ʥʦʩʪʴ ʪʝʧʣʦʦʪʜʘʯʠ 55-75%.
ʕʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʡ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴ.
ʈʝʛʫʣʠʨʫʝʤʳʡ ʚʦʟʜʫʰʥʳʡ ʧʦʪʦʢ.
ʈʝʛʫʣʠʨʫʝʤʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʛʦ 

ʚʦʟʜʫʭʘ.
ɿʘʱʠʪʘ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢʘ ʦʪ ʟʘʤʝʨʟʘʥʠʷ.
ʅʠʟʢʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʰʫʤʘ.
ʂʘʞʜʳʡ ʘʛʨʝʛʘʪ ʧʨʦʚʝʨʝʥ ʦʪʜʝʣʴʥʦ.
ʉ ʠʥʪʝʛʨʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʷʤʠ ʫʧ-

ʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʷ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʧʫʣ ʪɹʦʚ 
ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ.
ɸʢʫʩʪʠʯʝʩʢʘʷ ʠʟʦʣʷʮʠʷ ʩʪʝʥʦʢ ï 50 ʤʤ.
ʃʝʛʢʦ ʤʦʥʪʠʨʫʶʪʩʷ.
ʇʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥ ʜʣʷ ʤʦʥʪʘʞʘ ʚ ʧʦʤʝʱʝʥʠʷʭ.

ɸʛʨʝʛʘʪ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥ ʜʣʷ ʦʯʠʩʪʢʠ, ʧʦʜʦʛ-
ʨʝʚʘ ʠ ʧʦʜʘʯʠ ʯʠʩʪʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ. 
ʀʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʘ ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʩʠʩʪʝʤʘʭ ʚʝʥʪʠʣʷʮʠʠ 
ʠ ʢʦʥʜʠʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʯʠʩʪʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ

Transportavimas ir 
saugojimas

Тʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʘ ʠ ʭʨʘʥʝʥʠʝ Transportation and storage Transport und Lagerung

Visi Ǳrenginiai yra supakuoti gamykloje taip, 
kad atlaikytȎ normalias perveģimo sŃlygas. 
Iġkraudami ir sandǟliuodamit Ǳrenginius naudo-
kite tinkamŃ kǟlimo ǱrangŃ, kad iġvengtumǟte 
ģalos ir suģeidimȎ. Nekelkite ǱrenginiȎ uģ mai-
tinimo laidȎ, sujungimo dǟģuļiȎ, oro paǟmimo 
arba ġalinimo þanġȎ. Venkite sutrenkimȎ ir 
smȊginiȎ perkrovȎ. Iki sumontavimo Ǳrenginius 
sandǟliuokite sausoje vietoje, kur santykinǟ oro 
drǟgmǟ nevirġyja 70% (esant +20ÁC), vidutinǟ 
aplinkos temperatȊra - tarp +5ÁC ir +40ÁC. San-
dǟliavimo vieta turi bȊti apsaugota nuo purvo 
ir vandens.
Venkite ilgalaikio tokiȎ gaminiȎ sandǟliavimo.
Nepatariame sandǟliuoti ilgiau nei vienerius 

metus.

ɺʩʝ ʧʦʩʪʘʚʣʷʝʤʳʝ ʘʛʨʝʛʘʪʳ ʫʧʘʢʦʚʘʥʳ ʥʘ 
ʟʘʚʦʜʝ ʪʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʯʪʦʙʳ ʦʙʝʩʧʝʯʠʪʴ 
ʫʩʣʦʚʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʠʨʦʚʢʠ. ɺʦ 
ʚʨʝʤʷ ʨʘʟʛʨʫʟʢʠ ʠ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʧʦʣʴʟʫʡʪʝʩʴ 
ʧʦʜʭʦʜʷʱʝʡ ʧʦʜʲʝʤʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʦʡ ʯʪʦʙʳ ʠʟʙʝ-
ʞʘʪʴ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʡ ʠ ʨʘʥʝʥʠʡ. ʅʝ ʧʦʜʥʠʤʘʡʪʝ 
ʘʛʨʝʛʘʪʳ ʟʘ ʢʘʙʝʣʴ ʧʠʪʘʥʠʷ, ʢʦʨʦʙʢʠ ʧʦʜʢʣʶ-
ʯʝʥʠʷ ʠ ʬʣʘʥʝʮ ʧʦʜʘʯʠ ʠ ʚʳʪʷʞʢʠ ʚʦʟʜʫʭʘ. 
ɹʝʨʝʛʠʪʝ ʦʪ ʫʜʘʨʦʚ ʠ ʧʝʨʝʛʨʫʟʦʢ. ɼʦ ʤʦʥʪʘʞʘ 
ʭʨʘʥʠʪʝ ʘʛʨʝʛʘʪʳ ʚ ʩʫʭʦʤ ʧʦʤʝʱʝʥʠʠ, ʛʜʝ 
ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʘʷ ʚʣʘʞʥʦʩʪʴ ʚʦʟʜʫʭʘ ʥʝ ʧʨʠʚʳ-
ʰʘʝʪ 70% (ʧʨʠ +20ÁC), ʩʨʝʜʥʷʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ 
ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ - ʤʝʞʜʫ +5ÁC ʠ +40ÁC. 
ʄʝʩʪʦ ʭʨʘʥʝʥʠʷ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ ʟʘʱʠʱʝʥʦ ʦʪ 
ʛʨʷʟʠ ʠ ʚʦʜʳ.
ʅʝ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʭʨʘʥʠʪʴ ʘʛʨʝʛʘʪ ʥʘ ʩʢʣʘʜʝ 

ʙʦʣʴʰʝ ʦʜʥʦʛʦ ʛʦʜʘ.

Units are packed in the factory to complay 
needs of normal transportation handling. Use 
suitable lifting and moving equipment when 
handling units in order to prevent damages and 
injuries. Do not use cables, terminal boxes, 
and inlet-exhaust þanges for lifting and moving 
units. Avoid hits and shock loads. Units should 
be stored in dry rooms where relative humidity 
max. 70% (at +20ÁC), ambient temperature is 
within the range of +5ÁC to +40ÁC. Units should 
be protected from dust, dirt and water.
Avoid long term storaging. Longer than 1 year 

is not recommended.

Lagern Sie die Anlage in seiner Originalver-
packung trocken und wettergesch¿tzt. Das 
Gerªt darf nicht an den Zuleitungen, Verbin-
dungsblocks, Stutzen oder Flanschen gehoben 
oder getragen werden. Decken Sie offene 
Paletten mit Planen ab und sch¿tzen Sie das 
Gerªt vor Schmutzeinwirkung. Halten Sie eine 
Lagertemperatur von + 5ÁC bis 40ÁC bei max. 
70% Luftfeuchtigkeit ein. Bei Lagerzeitrªumen 
von ¿ber 1 Jahr pr¿fen Sie vor der Montage die 
Leichtgªngigkeit der Ventilatorlager.

Apsaugos priemonǟs ʄʝʨʳ ʧʨʝʜʦʩʪʦʨʦʞʥʦʩʪʠ Safety precautions Sicherheitsmassnahmen

- Nenaudokite ġio Ǳrenginio kitiems tikslams, nei 
numatyti jo paskirtyje.
- Neardykite ir niekaip nemodiýkuokite Ǳrenginio. 
Tai gali sukelti mechaninǱ gedimŃ ar net 
suģeidimŃ.
- Montuodami ir aptarnaudami ǱrenginǱ naudokite 
specialiŃ darbinň aprangŃ. BȊkite atsargȊs 
- Ǳrenginio ir jǱ sudaranļiȎjȎ daliȎ kampai ir 
briaunos gali bȊti aġtrios ir ģeidģianļios.
- Ġalia Ǳrenginio nedǟvǟkite plevǟsuojanļiȎ 
drabuģiȎ, kuriuos galǟtȎ Ǳtraukti Ǳ dirbantǱ 
ventiliatoriȎ.
- Nekiġkite pirġtȎ ar kitȎ daiktȎ Ǳ oro paǟmimo 
ir iġǟjimo apsaugines groteles arba Ǳ prijungtŃ 
ortakǱ. Bet kokiam svetimkȊniui patektus 
Ǳ ǱrenginǱ, tuoj pat atjunkite nuo elektros 
maitinimo ġaltinio. Prieġ paġalindami svetimkȊnǱ 
Ǳsitikinkite, kad sustojo bet koks mechaninis 
judǟjimas Ǳrenginyje, atvǟso ġildytuvas. Taip pat 
Ǳsitikinkite, kad atsitiktinis Ǳrenginio Ǳjungimas 
- neǱmanomas.
- Nepajunkite Ǳrenginio prie kitokio elektros tinklo, 
nei nurodyta lipduke ant Ǳrenginio korpuso.
- Naudokite tik tinkamŃ iġorinǱ jungiklǱ-automatinǱ 
antsrovio saugiklǱ (ģr. modelio lipduke nurodytŃ 
galingumŃ ir vardinǟs srovǟs dydǱ).
- Parinktas maitinimo laidas turi atitikti Ǳrenginio 
galingumŃ.
- Niekada nenaudokite paģeisto maitinimo 
laido.
- Niekada Ǳ ġlapias rankas neimkite Ǳ elektros 
tinklŃ pajungtȎ maitinimo laidȎ.
- Niekada nenardinkite prailginimo laidus ir 
kiġtukines jungtis Ǳ vandenǱ.
- Nemontuokite ir nenaudokite Ǳrenginio ant 
kreivȎ stovȎ, nelygiȎ pavirġiȎ ir kitokiȎ nestabiliȎ 
plokġtumȎ.
- Montuokite ǱrenginǱ tvirtai, tuo uģtikrindami 
saugȎ jo naudojimŃ.
- Niekada nenaudokite ġio Ǳrenginio sprogimui 
palankioje ir agresyviȎ medģiagȎ turinļioje 
aplinkoje.

- ʅʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʘʛʨʝʛʘʪ ʧʦ ʜʨʫʛʠʤ ʮʝʣʷʤ, 
ʥʝʞʝʣʠ ʫʢʘʟʘʥʦ ʚ ʝʛʦ ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʠʠ.
- ʅʝ ʨʘʟʙʠʨʘʡʪʝ ʠ ʥʠʢʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ ʥʝ ʤʦʜʝʨ-
ʥʠʟʠʨʫʡʪʝ ʘʛʨʝʛʘʪ. ʕʪʦ ʤʦʞʝʪ ʩʪʘʪʴ ʧʨʠʯʠʥʦʡ 
ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʣʦʤʢʠ ʠʣʠ ʨʘʥʝʥʠʷ.
- ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʤʦʥʪʘʞʘ ʠ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʘʛʨʝ-
ʛʘʪʘ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʫʶ ʨʘʙʦʯʫʶ 
ʦʜʝʞʜʫ ʠ ʙʫʜ ʪɹʝ ʦʩʪʦʨʦʞʥʳ - ʫʛʣʳ ʘʛʨʝʛʘʪʘ 
ʠ ʩʦʩʪʘʚʣʷʶʱʠʭ ʯʘʩʪʝʡ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʦʩʪʨʳʤʠ 
ʠ ʨʘʥʷʱʠʤʠ.
- ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʨʘʙʦʪʳ ʘʛʨʝʛʘʪʘ ʥʝ ʧʨʠʢʦʩʘʡʪʝʩʴ 
ʠ ʦʩʪʝʨʝʛʘʡʪʝʩʴ, ʯʪʦʙʳ ʧʨʦʯʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʳ ʥʝ 
ʧʦʧʘʣʠ ʚ ʨʝʰʝʪʢʠ ʧʦʜʘʯʠ ʠ ʚʳʪʷʞʢʠ ʚʦʟʜʫʭʘ 
ʠʣʠ ʚ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʥʳʡ ʚʦʟʜʫʭʦʚʦʜ. ʇʨʠ ʧʦʧʘʜʘ-
ʥʠʠ ʣʶʙʦʛʦ ʧʦʩʪʦʨʦʥʥʝʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ ʚ ʘʛʨʝʛʘʪ 
ʥʝʤʝʜʣʝʥʥʦ ʦʪʢʣʶʯʠʪʝ ʦʪ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʧʠʪʘʥʠʷ. 
ʇʝʨʝʜ ʠʟʲʷʪʠʝʤ ʧʦʩʪʦʨʦʥʥʝʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ 
ʫʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʚ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʝ ʦʩʪʘʥʦʚʠʣʦʩʴ 
ʣʶʙʦʝ ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʦʝ ʜʚʠʞʝʥʠʝ ʠ ʫʜʦʩʪʦ-
ʚʝʨ ʪɹʝʩʴ, ʯʪʦ ʩʣʫʯʘʡʥʦʝ ʚʢʣʶʯʝʥʠʝ ʘʛʨʝʛʘʪʘ 
ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦ.
- ʅʝ ʧʦʜʢʣʶʯʘʡʪʝ ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʩʝʪʠ ʩ 
ʠʥʳʤʠ ʜʘʥʥʳʤʠ, ʯʝʤ ʧʨʝʜʲʷʚʣʝʥʥʳʝ ʥʘ 
ʥʘʢʣʝʡʢʝ ʩ ʪʝʭ. ʜʘʥʥʳʤʠ ʤʦʜʝʣʠ ʥʘ ʢʦʨʧʫʩʝ 
ʘʛʨʝʛʘʪʘ.
- ʇʦʜʙʝʨʠʪʝ ʠ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʚʥʝʰʥʠʡ ʚʢʣʶ-
ʯʘʪʝʣʴ - ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʧʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴ ʚ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ɻ ʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤʠ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ 
ʧʨʝʜʲʷʚʣʝʥʥʳʤʠ ʥʘ ʥʘʢʣʝʡʢʝ ʩ ʪʝʭ. ʜʘʥʥʳʤʠ 
ʤʦʜʝʣʠ ʥʘ ʢʦʨʧʫʩʝ ʘʛʨʝʛʘʪʘ.
- ʂʘʙʝʣʴ ʧʠʪʘʥʠʷ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʧʦʜʦʙʨʘʥ ʚ 
ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʤʦʱʥʦʩʪʴʶ ʘʛʨʝʛʘʪʘ.
- ʅʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʢʘʙʝʣʴ ʧʠʪʘʥʠʷ ʩ ʧʦʚʨʝʞ-
ʜʝʥʥʦʡ ʠʟʦʣʷʮʠʝʡ.
- ʅʝ ʙʝʨʠʪʝ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʥʳʡ ʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʴ 
ʢʘʙʝʣʴ ʤʦʢʨʳʤʠ ʨʫʢʘʤʠ.
- ʅʝ ʜʦʧʫʩʢʘʡʪʝ ʧʦʛʨʫʞʝʥʠʷ ʢʘʙʝʣʷ ʧʠʪʘʥʠʷ 
ʠ ʨʘʟʲʝʤʦʚ ʚ ʚʦʜʫ.
- ʅʝ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʡʪʝ ʠ ʥʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʘʛʨʝʛʘʪ 
ʥʘ ʥʝʩʪʘʙʠʣʴʥʳʭ ʧʦʜʩʪʘʚʢʘʭ, ʥʝʨʦʚʥʳʭ, ʢʨʠ-
ʚʳʭ ʠ ʧʨ. ʥʝʫʩʪʦʡʯʠʚʳʭ ʧʦʚʝʨʭʥʦʩʪʷʭ.
- ʋʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʡʪʝ ʘʛʨʝʛʘʪ ʥʘʜʝʞʥʦ, ʪʝʤ ʦʙʝʩ-
ʧʝʯʠʚʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʝ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ.
- ʅʝ ʠʩʧʦʣʴʟʫʡʪʝ ʘʛʨʝʛʘʪ ʚ ʚʟʨʳʚʦʦʧʘʩʥʦʡ ʠ 
ʘʛʨʝʩʩʠʚʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ ʩʦʜʝʨʞʘʱʝʡ ʩʨʝʜʝ.

 - Do not use the unit for purposes other than 
itsô intended use.
- Do not disassemble or modify the unit in any 
way. Doing so may lead to mechanical failure 
or injury.
- Use special clothing and be careful while per-
forming maintenance, and repair jobs - edges 
of the componentsô casings may be sharp and 
cutting.
- Do not wear loose clothing that could become 
entangled in to operating unit.
- Do not place ýngers or other foreign objects 
through inlet or exhaust guards or into connected 
duct. Should a foreign object enter the unit, im-
mediatelly disconnect power source. Be certain 
all mechanical motion has stopped, the heater 
cooled down, and make sure that restart is not 
possible before removing foreign object.
- Do not connect to any other power voltage 
source than indicated on the model label.
- Use external motor protection-switcher only 
corresponding to the nominal current speciýca-
tion on the model label.
- Power cable should correspond to unit power 
speciýcations (see model label).
- Do not use power cable with frayed, cut, or 
brittle insulation.
- Never handle energized power cable with 
wet hands.
- Never let power cables or plug connections 
lay in water.
- Do not place or operate unit on unsteady 
surfaces and mounting frames.
- Mount the unit ýrmly to ensure safe operat-
ing.
- Never use this unit in any explosive or aggres-
sive elements containing environment.

- Die Anlage darf nur f¿r den daf¿r vorgesehenen 
Zweck gemªÇ Bedienungsanleitung verwendet 
werden.
- Die Demontage und Montage darf nur gemªÇ 
der Betriebsanleitung vorgenommen werden 
(Verletzungsgefahr oder Gefahr mechanischer 
Stºrungen)
- Bei der Montage und Inbetriebnahme muss 
Sicherheitskleidung getragen werden. Vorsicht: 
die Winkel und Kanten der Anlage und der Kom-
ponenten kºnnen scharf sein und Verletzungen 
verursachen;
- Bei der Arbeit sollte eng anliegende Kleidung 
getragen werden!
- Weder Finger noch Gegenstªnde in die Zu- 
oder Abluftanschl¿sse stecken.
- Sollten Fremdkºrper in die Anlage gelangen, 
Ventilator ordnungsgemªÇ stillsetzen und vom 
Netz trennen. Vor Beseitigung des Fremdkºr-
pers Stillstand des Laufrades abwarten und die 
Heizung abk¿hlen lassen! Gegen Wiederein-
schalten sichern!
- Die Anlage muss gemªÇ Typenschild und Anga-
ben des Herstellers angeschlossen werden.
- Anschluss mit ¦berlastungsschutzschalter 
gemªÇ Angaben auf dem Typenschild.
- Die Netzzuleitung muss der Kapazitªt der 
Anlage entsprechen.
- Die Verwendung einer beschªdigten Zuleitung 
ist unzulªssig.
- Elektrische Kabel, welche unter Strom stehen, 
NIE mit nassen Hªnden anfassen!
- Verlªngerungskabel und Steckverbindungen 
NIE mit Wasser in Ber¿hrung bringen.
- Anlage nicht auf schiefe Konsolen, une-
bene oder instabile Flªchen montieren und 
betreiben.
- Die Anlage muss stabil montiert werden, um 
einen sicheren Betrieb zu gewªhrleisten.
-Die Anlage darf nicht in explosionsgefªhrdeter 
Umgebung oder f¿r aggressive Stoffe verwen-
det werden.
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RIS 400HE-700HE-1000HE-1500HE-1900HE

Montavimas Уʩʪʘʥʦʚʢʘ Mounting Montage

- Montavimo darbus turǟtȎ atlikti tik patyrň ir 
apmokyti darbuotojai.
- Montuokite agregatŃ ant tvirto ir patikimo 
pavirġiaus.
- Prijunkdami ortakius vadovaukitǟs nuorodo-
mis ant agregato korpuso.

- ʄʦʥʪʘʞʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ ʜʦʣʞʥʳ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴʩʷ 
ʪʦʣʴʢʦ ʦʧʳʪʥʳʤʠ ʠ ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʤʠ 
ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘʤʠ.
- ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʘʛʨʝʛʘʪ ʥʘ ʪʚʝʨʜʦʝ ʠ ʩʪʘʙʠʣʴʥʦʝ 
ʦʩʥʦʚʘʥʠʝ.
- ʇʦʜʢʣʶʯʘʡʪʝ ʚʦʟʜʫʭʦʚʦʜʳ ʩʣʝʜʫʷ ʫʢʘʟʘʥʠ-
ʷʤ ʥʘ ʢʦʨʧʫʩʝ ʘʛʨʝʛʘʪʘ. 

- Installing should only be performed by qualiýed 
and trained staff.
- Mount the unit on safe and ýrm base.
- Connect unit to duct system with reference to  
information on AHU body.

Die Montage darf nur durch ausgebildetes und 
eingewiesenes Fachpersonal durchgef¿hrt wer-
den. Das Aggregat ist auf festem, ebenem Grund 
aufzustellen. Bei AnschlieÇen der Rohrleitungen 
die Aufkleber auf dem Gehªuse beachten.

Drenaģas ɼʨʝʥʘʞ Draining Kondensatablauf

ʈʝʢʫʧʝʨʘʪʦʨ 1 ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪʩʷ ʥʘ ʦʩʥʦ-
ʚʘʥʠʝ ʪʘʢ, ʯʪʦʙʳ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʢʫʧʝʨʘʪʦʨʘ 1 ʩ 
ʪʨʫʙʢʦʡ ʦʪʚʦʜʘ ʢʦʥʜʝʥʩʘʪʘ 2  ʩʪʦʷʣʘ 0 - 3 
ʛʨʘʜʫʩʦʚ ʥʠʞʝ ʯʝʤ ʜʨʫʛʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ (ʤʘʢʩʠ-
ʤʘʣʴʥʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʧʦʢʘʟʘʥʥʘ ʥʘ ʨʠʩʫʥʢʝ). 
ʉʪʦʨʦʥʘ ʨʝʢʫʧʝʨʘʪʦʨʘ 1 ʩ ʪʨʫʙʢʦʡ ʦʪʚʦʜʘ 
ʢʦʥʜʝʥʩʘʪʘ ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʥʠʞʝ, ʯʝʤ ʜʨʫʛʘʷ 
ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʢʫʧʝʨʘʪʦʨʘ! 
ʊʨʫʙʘʤʠ 4,5 (ʤʝʪʘʣʣʠʯʝʩʢʠʤʠ, ʧʣʘʩʪʠʢʦʚʳ-

ʤʠ ʠʣʠ ʨʝʟʠʥʦʚʳʤʠ) ʩʦʝʜʠʥʠʪʝ ʨʝʢʫʧʝʨʘʪʦʨ 
1, ʩʠʬʦʥ 3, ʠ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʦʥʥʫʶ ʩʠʩʪʝʤʫ 6. 
ʊʨʫʙʳ 4,5, ʜʦʣʞʥʳ ʠʤʝʪʴ, ʥʝ ʤʝʥʴʰʝ ʯʝʤ 3 
ʛʨʘʜʫʩʘ ʥʘʢʣʦʥʘ ʚʥʠʟ (1 ʤʝʪʨ ʪʨʫʙʳ ʜʦʣʞʝʥ 
ʙʳʪʴ ʥʘʢʣʦʥʝʥ ʚʥʠʟ ʥʘ 55 ʤʤ)! ʇʨʝʞʜʝ ʯʝʤ, 
ʚʢʣʶʯʠʪʴ ʨʝʢʫʧʝʨʘʪʦʨ, 1 ʟʘʧʦʣʥʠʪʝ ʩʠʩʪʝʤʫ 
ʥʝ ʤʝʥʝʝ 0,5ʣ ʚʦʜʳ (ʩʠʬʦʥ 3, ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ 
ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʟʘʧʦʣʥʝʥ ʚʦʜʦʡ). ʋʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ 
ʚʦʜʘ ʜʦʩʪʠʛʘʝʪ ʩʠʩʪʝʤʫ ʢʘʥʘʣʠʟʘʮʠʠ 6, ʠʥʘʯʝ 
ʧʨʠ ɻ ʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʨʝʢʫʧʝʨʘʪʦʨʘ 1, ʧʦʤʝʱʝʥʠʝ 
ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʟʘʣʠʪʦ ʚʦʜʦʡ!
ʉʠʩʪʝʤʘ ʦʪʚʦʜʘ ʢʦʥʜʝʥʩʘʪʘ ʵʢʩʧʣʫʘʪʠ-

ʨʫʝʪʩʷ ʚ ʧʦʤʝʱʝʥʠʷʭ, ʛʜʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʥʝ 
ʜʦʩʪʠʛʘʝʪ 0ÁC! ɽʩʣʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʥʠʞʝ ʯʝʤ 
0ÁC, ʪʦ ʩʠʩʪʝʤʘ ʦʪʚʦʜʘ ʢʦʥʜʝʥʩʘʪʘ ʜʦʣʞʥʘ 
ʙʳʪʴ ʠʟʦʣʠʨʦʚʘʥʥʘ ʪʝʧʣʦʚʦʡ ʠʟʦʣʷʮʠʝʡ ʠʣʠ 
ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥ ʧʦʜʦʛʨʝʚ.
ʉʠʬʦʥ 3 ʥʘʜʦ ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʪʴ ʥʠʞʝ ʯʝʤ 

ʨʝʢʫʧʝʨʘʪʦʨ 1. 

AHU (1) is built on a foundation in a such way 
that the side of AHU (1) with drainage exhaust 
pipe (2) is lower 0Á - 3Á than the other side (the 
concrete max. value is shown on the picture). 
The side of AHU with drainage pipe can not be 
higher than the other side. 
The system must be connected with pipes (4,5) 

in such order: AHU (1), siphon (3) and sewerage 
system (6). Pipes (4,5) should be bended not 
less than 3Á (1 meter of pipe must be bended 
55 mm downwards)! Before turning on AHU (1) 
the draining system should be ýlled up with at 
least 0,5 l of water (siphon (3) must be always 
ýlled with water), also check if water reaches 
sewerage system (6)! In other case premise 
can be þooded. 
Draining system must be installed in the 

premise where the temperature is not lower than 
0ÁC. If temperature falls below 0ÁC the draining 
system should be isolated with thermal isolation 
or heating installed. 
The siphon (3) must be mounted below the 

AHU (1) level.

Das WRG-Gerªt 1 wird so montiert, dass 
die Seitenwand des WRG-Gerªtes 1 mit dem 
Auslassrohr des Kondensates 2 mit 0 - 3 Grad 
niedriger als die andere Seitenwand {maxi-
maler Wert wird im Bild angegeben) steht. 
Die Seitenwand des WRG-Gerªtes 1 mit dem 
Auslassrohr des Kondensates darf nicht hºher 
als die andere Seitenwand stehen! Dann die 
Rohre (Metall-, Plastik oder Gummirohre) 4 
und 5 sowie in angegebener Reihenfolge das 
WRG-Gerªt 1, Siphon 3 und das Abwasser-
system 6 zusammenschlieÇen. Die Rohre 4 
und 5 sollten mindestens mit einem Winkel 
von 3 Grad verlaufen (1 Meter es Rohrs sollte 
55mm Gefªlle haben). Vor dem Einschalten des 
WRG-Gerªtes 1 muss das Ablaufsystem mit 
mindestens 0,5 Liter Wasser gef¿llt werden. 
(Der Siphon 3 muss stªndig mit Wasser gef¿llt 
sein). Kontrollieren Sie, ob das Wasser zum Ab-
wassersystem 6 gelangt. Ansonsten ist wªhrend 
des Betriebes des WRG-Gerªtes 1 der Austritt 
von Wasser in den Zuluftbereich mºglich. Das 
Ablaufsystem darf nur in Rªumen betrieben 
werden, in welchen die Raumtemperatur nicht 
unter 0ÁC sinkt! Ansonsten muss das System mit 
thermisch isoliert werden.
Der Siphon 3 muss unterhalb des WRG-Ge-

rªtes 1 montiert werden.

Rekuperatorius 1 ant pagrindo statomas taip, 
kad rekuperatoriaus 1 ġonas su kondensato 
iġleidimo vamzdeliu 2 bȊtȎ 0 - 3  laipsniais ģe-
miau uģ kitŃ ġonŃ (konkreti maksimali reikġmǟ 
nurodyta paveikslǟlyje). Rekuperatoriaus 1 ġo-
nas su kondensato iġleidimo vamzdeliu negali 
bȊti aukġļiau kito ġono!
Vamzdģiais 4,5 (metaliniais, plastikiniais arba 

guminiais) tarpusavyje sujungti nurodyta tvarka 
rekuperatoriȎ 1, sifonŃ 3 ir kanalizacijos siste-
mŃ 6. Vamzdģiai 4,5 turi turǟti nemaģesnǱ nei 3 
laipsniȎ kampo nulydǱ (1 metras vamzdģio turi 
bȊti pakrypňs Ǳ apaļiŃ 55mm)! Prieġ Ǳjungiant 
rekuperatoriȎ 1 reikia sistemŃ uģpilti 0,5 litro 
ar didesniu vandens kiekiu (sifonas 3 turi bȊti 
pastoviai uģpildytas vandeniu) ir Ǳsitikinti, kad 
vanduo patenka Ǳ kanalizacijos sistemŃ 6! Prie-
ġingu atveju rekuperatoriaus 1 eksploatavimo 
metu galimas patalpȎ uģpylimas vandeniu! 
Kondensato nuvedimo sistema turi bȊti eks-

ploatuojama patalpose, kuriose aplinkos tem-
peratȊra negali bȊti ģemesnǟ nei 0ÁC! Jei aplin-
kos temperatȊra gali nukristi ģemiau 0ÁC, tai 
sistemŃ reikia izoliuoti ġilumine izoliacija arba 
Ǳrengti ġildymŃ.
Sifonas 3 turi bȊti ģemiau rekuperatoriaus 1 

lygio.

RIS 400HE, RIS 700HE RIS 1000HE, RIS 1500HE, RIS 1900HE
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RIS 400HE-700HE-1000HE-1500HE-1900HE

IV	 - exhaust air fan
PV	 - supply air fan
PR	 - plate heat exchanger
KE	 - electrical heater
PE	 - pre-heater for heater exchanger
PF	 - ýlter for supply air
IF	 - ýlter for extract air
TJ	 - temperature sensor for supply air
M	 - by-pass damper

IV	 - ġalinamo oro ventiliatorius
PV	 - tiekiamo oro ventiliatorius
PR	 - plokġtelinis ġilumokaitis
KE	 - elektrinis ġildytuvas
PE	 - ġilumokaiļio prieġuģġaliminis ġildytuvas
PF	 - ġvieģio oro ýltras
IF	 - ġalinamo oro ýltras
TJ	 - tiekiamo oro temperatȊros jutiklis
M	 - oro apǟjimo sklendǟ by-pass

IV	 - ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨ ʚʳʪʷʞʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ
PV	 - ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨ ʧʨʠʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ
PR	 - ʧʣʘʩʪʠʥʯʘʪʳʡ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢ
KE	 - ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʡ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴ
PE	 - ʧʦʜʦʛʨʝʚʘʪʝʣʴ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢʘ
PF	 - ʬʠʣ ʪɹʨ ʜʣʷ ʩʚʝʞʝʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ
IF	 - ʬʠʣ ʪɹʨ ʜʣʷ ʚʳʪʷʞʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ
TJ	 - ʜʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧ. ʧʨʠʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ
M	 - ʚʦʟʜʫʭʦʦʙʚʦʜʥʦʡ ʢʣʘʧʘʥ by-pass

Sudǟtinǟs dalys Кʦʤʧʣʝʢʪʫʶʱʠʝ Components Schema

RIS 400HE, RIS 700HE

RIS 1000HE, RIS 1500HE, RIS 1900HE

Tiekiamas oras
ʇʨʠʪʦʯʥʳʡ ʚʦʟʜʫʭ
Supply air
Zuluft

Iġtraukiamas oras
ɺʳʪʷʞʥʦʡ ʚʦʟʜʫʭ
Extract air
Abluft

Ġvieģias oras
ʉʚʝʞʠʡ ʚʦʟʜʫʭ
Fresh air
Aussenluft

Ġalinamas oras
ɺʳʙʨʘʩʳʚʘʝʤʳʡ ʚʦʟʜʫʭ
Exhaust air
Fortluft

Tiekiamas oras
ʇʨʠʪʦʯʥʳʡ ʚʦʟʜʫʭ
Supply air
Zuluft

Iġtraukiamas oras
ɺʳʪʷʞʥʦʡ ʚʦʟʜʫʭ
Extract air
Abluft

Ġvieģias oras
ʉʚʝʞʠʡ ʚʦʟʜʫʭ
Fresh air
Aussenluft

Ġalinamas oras
ɺʳʙʨʘʩʳʚʘʝʤʳʡ ʚʦʟʜʫʭ
Exhaust air
Fortluft

IV	 - Abluftventilator
PV	 - Zuluftventilator
PR	 - Kreuzstromwªrmetauscher
KE	 - Elektro-Heizregister
PE	 - Frostschutzheizregister f¿r Wªrmetau-

scher
PF	 - AuÇenluftýlter
IF	 - Abluftýlter
TJ	 - Zulufttemperaturf¿hler 
M	 - Bypassklappe

Vasaros kasetǟ gali bȊti panaudota  RIS 
400HE, RIS 700HE modeliuose. Ġiltuoju metȎ 
laiku naudojama vietoje ġilumokaiļio, kai 
ġilumos atgavimas tampa nereikalingas.
Tiekiama atskirai uģsakius.

Лʝʪʥʷʷ ʢʘʩʩʝʪʘ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʧʨʠʤʝʥʝʥʘ 
ʚ ʤʦʜʝʣʷʭ RIS 400HE, RIS 700HE. ɺ 
ʪʝʧʣʦʝ ʚʨʝʤʷ ʛʦʜʘ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʚʤʝʩʪʦ 
ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢʘ, ʢʦʛʜʘ ʨʝʢʫʧʝʨʘʮʠʷ ʪʝʧʣʘ 
ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʥʝʥʫʞʥʦʡ
ʇʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʧʦ ʦʪʜʝʣʴʥʦʤʫ ʟʘʢʘʟʫ.

Summer casette can be applied to models RIS 
400HE, RIS 700HE. Used to replace plate heat 
exchanger during warm period of the year when 
heat recovery is of no beneýt.
Supplied upon request.

Eine Sommerkassette ist f¿r die RIS 400HE, 
RIS 700HE Modelle als Zubehºr einsetzbar. In 
der warmen Jahreszeit wird diese anstatt des 
Wªrmetauschers eingesetzt.
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RIS 400HE-700HE-1000HE-1500HE-1900HE

Aptarnavimas Оʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ Maintenance Bedienung

- Aptarnavimo darbus turǟtȎ atlikti tik patyrň ir 
apmokyti darbuotojai.
- Ventiliatorius turi bȊti apģiȊrimas ir valomas 
maģiausiai 1 kartŃ per metus.
- Prieġ pradedant aptarnavimo ar remonto 
darbus Ǳsitikinkite, ar Ǳrenginys atjungtas nuo 
elektros tinklo.
- Aptarnavimo darbus pradǟkite tik sustojus bet 
kokiam judǟjimui ventiliatoriuje.
- Vykdydami techninio aptarnavimo darbus lai-
kykitǟs visȎ darbo saugos taisykliȎ.
- Variklio konstrukcijoje panaudoti aukġto na-
ġumo guoliai. Jie yra uģresuoti ir nereikalauja 
jokio tepimo per visŃ variklio tarnavimo laikŃ.
- Atjunkite ventiliatoriȎ nuo Ǳrenginio.
- BȊtina kruopġļiai apģiȊrǟti ventiliatoriaus 
sparnuotň, ar nesusidarǟ dulkiȎ ir kitokiȎ me-
dģiagȎ apnaġos, galinļios iġbalansuoti spar-
nuotň. Iġbalansavimas sukelia vibracijŃ ir grei-
tesnǱ variklio guoliȎ susidǟvǟjimŃ.
- Nuvalykite sparnuotň ir korpuso vidȎ ġvelniu, 
netirpdanļiu bei korozijos neskatinanļiu plovi-
kliu ir vandeniu.
- Valydami sparnuotň nenaudokite aukġto 
slǟgio ǱrenginiȎ, ġveitikliȎ, aġtriȎ ǱrankiȎ arba 
agresyviȎ tirpikliȎ, galinļiȎ Ǳbrǟģti ar paģeisti 
sparnuotň.
- Valydami sparnuotň nepanardinkite variklǱ Ǳ 
skystǱ.
- ǰsitikinkite, ar sparnuotǟs balansiniai svarsļiai 
savo vietose.
- ǰsitikinkite, ar sparnuotǟ nekliȊna uģ korpuso.
- Sumontuokite ventiliatoriȎ atgal Ǳ ǱrenginǱ. Pri-
junkite prie elektros tinklo.
- Jei po aptarnavimo darbȎ ventiliatorius neǱsi-
jungia, arba savaime Ǳsijungia termokontaktinǟ 
apsauga - kreipkitǟs Ǳ gamintojŃ.

- Maintenance and repair should only be per-
formed by experienced and trained staff.
- The fan should be inspected and cleaned if 
needed at least 1/year.
- Be sure the fan is disconnected from power 
source before performing any maintenance 
or repair.
- Proceed to maintenance and repair after any 
rotation in the fan stopped.
- Observe staff safety regulations during main-
tenance and repair.
- The motor is of heavy duty ball bearing con-
struction. The motor is completely sealed and 
requires no lubrication for the life of the motor.
- Detach fan from the unit.
- Impeller should be specially checked for buil-up 
material or dirt which may cause an imbalance.  
Excessive imbalance can lead to accelerated 
wear on motor bearings and vibration.
- Clean impeller and inside housing with mild 
detergent, water and damp, soft cloth.
- Do not use high pressure cleaner, abrasives, 
sharp instruments or caustic solvents that may 
scratch or damage housing and impeller.
- Do not plunge impeller into any þuid.
- Make sure, that impellerôs balance weights 
are not moved.
- Make sure the impeller is not hindered.
- Mount the fan back into the unit. Connect the 
fan to power supply source.
- If the fan does not start after maintenance or 
repair, contact the manufacturer.

- Montage und Elektroarbeiten nur durch aus-
gebildetes und eingewiesenes Fachpersonal 
und nach den jeweils zutreffenden Vorschriften 
ausf¿hren. 
- Die Anlage muss min. einmal pro Jahr gepr¿ft 

und gereinigt werden.
- Vor der Wartung oder Reparatur sicherstellen, 

dass die Anlage vom Stromnetz getrennt ist.
- Arbeiten d¿rfen nur bei abgeschaltetem und 

mechanischem Stillstand des Laufrades sowie 
nach Abk¿hlung der Heizung vorgenommen 
werden! Gegen Wiedereinschalten sichern! 
- Arbeitssicherheitsregelungen bei der tech-

nischen Bedienung beachten. 
- In der Motorkonstruktion sind hochwertige 

Lager eingebaut. Die Lager sind eingepresst 
und erfordern keine Schmierung. 
- Ventilator von der Anlage abschalten.
- Die Fl¿gel vom Ventilator auf Ablagerungen 

und Staub pr¿fen, starke Verschmutzung kann zu 
Unwucht f¿hren. Die Unwucht verursacht eine 
Vibration und schnelleren LagerverschleiÇ.
- Fl¿gel und Gehªuse mit einem sanften Rei-

nigungsmittel abwaschen, keine aggressiven 
Putzmittel verwenden die das Material angreifen 
kºnnten. Fl¿gel und Gehªuse danach mit viel 
Wasser gr¿ndlich reinigen, keine Hochdruck-
anlage, Putzmittel, scharfes Werkzeug oder 
aggressive Stoffe verwenden, die zu Kratzer 
und Beschªdigungen f¿hren kºnnten.
- Beim Reinigen der Fl¿gel Motor vor Feuch-

tigkeit und Nªsse sch¿tzen.
- Pr¿fen, dass die Wuchtgewichte am Fl¿gel 

nicht verschoben werden.
- Fl¿gel darf nicht am Gehªuse streifen.
-  Montieren des Ventilators wieder in die An-

lage. AnschlieÇen der Anlage ans Stromnetz.
- Sollte sich nach Wartung der Anlage der 

Ventilator nicht mehr einschalten lassen oder 
der Thermokontaktschutz auslºsen, an den 
Hersteller wenden.

- ʈʘʙʦʪʳ ʧʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ ʜʦʣʞʥʳ ʧʨʦʚʦ-
ʜʠʪʴʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʦʧʳʪʥʳʤʠ ʠ ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥ-
ʥʳʤʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘʤʠ.
- ʆʩʤʦʪʨ ʠ ʨʘʙʦʪʳ ʧʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ ʜʦʣʞʥʳ 
ʧʨʦʚʦʜʠʪʴʩʷ ʥʝ ʨʝʞʝ 1 ʨʘʟʘ ʚ 6 ʤʝʩʷʮʝʚ.
- ʉʦʦʙʣʶʜʘʡʪʝ ʧʨʘʚʠʣʘ ʪʝʭʥʠʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩ-
ʥʦʩʪʠ ʧʨʦʚʦʜʷ ʨʘʙʦʪʳ ʧʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ 
ʠʣʠ ʨʝʤʦʥʪʫ.
- ʇʝʨʝʜ ʥʘʯʘʣʦʤ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ ʠʣʠ 
ʨʝʤʦʥʪʫ ʫʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨ ʦʪʢʣʶʯʝʥ 
ʦʪ ʧʠʪʘʥʠʷ.
- ʇʨʠʩʪʫʧʘʡʪʝ ʢ ʨʘʙʦʪʘʤ ʧʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ 
ʠʣʠ ʨʝʤʦʥʪʫ ʪʦʣʴʢʦ ʫʙʝʜʠʚʰʠʩʴ, ʯʪʦ ʚ ʚʝʥ-
ʪʠʣʷʪʦʨʝ ʦʩʪʘʥʦʚʠʣʦʩʴ ʣʶʙʦʝ ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʦʝ 
ʜʚʠʞʝʥʠʝ.
- ʇʦʜʰʠʧʥʠʢʠ ʟʘʧʨʝʩʩʦʚʘʥʳ ʥʝ ʪʨʝʙʫʶʪ ʦʙ-
ʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ ʥʘ ʚʝʩʴ ʩʨʦʢ ʩʣʫʞʙʳ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ.
- ʆʪʩʦʝʜʠʥʠʪʝ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨ ʦʪ ʘʛʨʝʛʘʪʘ.
- ʊʱʘʪʝʣʴʥʦ ʦʩʤʦʪʨʠʪʝ ʢʨʳʣʴʯʘʪʢʫ ʚʝʥʪʠʣʷ-
ʪʦʨʘ. ʇʦʢʨʳʪʠʝ ʧʳʣʴʶ ʠʣʠ ʧʨ. ʤʘʪʝʨʠʘʣʘʤʠ 
ʤʦʞʝʪ ʥʘʨʫʰʠʪʴ ʙʘʣʘʥʩʠʨʦʚʢʫ ʢʨʳʣʯʘʪʢʠ. 
ʕʪʦ ʚʳʟʳʚʘʝʪ ʚʠʙʨʘʮʠʶ ʠ ʫʩʢʦʨʷʝʪ ʠʟʥʦʩ 
ʧʦʜʰʠʧʥʠʢʦʚ ʜʚʠʛʘʪʝʣʷ.
- ʂʨʳʣʴʯʘʪʢʫ ʩʣʝʜʫʝʪ ʯʠʩʪʠʪʴ ʥʝ ʘʛʨʝʩʩʠʚʥʳ-
ʤʠ, ʢʦʨʨʦʟʠʶ ʢʨʳʣʯʘʪʢʠ ʠ ʢʦʨʧʫʩʘ ʥʝ ʚʳʟʳʚʘ-
ʶʱʠʤʠ ʤʦʶʱʠʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʠ ʚʦʜʦʡ.
- ɼʣʷ ʯʠʩʪʢʠ ʢʨʳʣʴʯʘʪʢʠ ʟʘʧʨʝʱʘʝʪʩʘ ʠʩʧʦʣʴ-
ʟʦʚʘʪʴ ʩʪʨʫʶ ʚʳʩʦʢʦʛʦ ʜʘʚʣʝʥʠʷ, ʘʙʨʘʟʠʚʥʳʝ 
ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ, ʦʩʪʨʳʝ ʧʨʝʜʤʝʪʳ ʠ ʘʛʨʝʩʩʠʚʥʳʝ 
ʨʘʩʩʪʚʦʨʠʪʝʣʠ, ʩʧʦʩʦʙʥʳʝ ʧʦʮʘʨʘʧʘʪʴ ʠʣʠ 
ʧʦʚʨʝʜʠʪʴ ʢʨʳʣʴʯʘʪʢʫ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʘ.
- ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʯʠʩʪʢʠ ʥʝ ʧʦʛʨʫʞʘʡʪʝ ʢʨʳʣʴʯʘʪʢʫ 
ʚ ʞʠʜʢʦʩʪʴ.
- ʋʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʙʘʣʘʥʩʠʨʦʚʦʯʥʳʝ ʛʨʫʟʠʢʠ 
ʢʨʳʣʯʘʪʢʠ ʥʘ ʩʚʦʠʭ ʤʝʩʪʘʭ.
- ʋʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʢʨʳʣʯʘʪʢʘ ʥʝ ʧʨʠʢʦʩʘʝʪʩʘ 
ʢ ʢʦʨʧʫʩʫ.
- ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨ ʦʙʨʘʪʥʦ ʚ ʘʛʨʝʛʘʪ ʠ 
ʧʦʜʢʣʶʯʠʪʝ ʢ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʠ.
- ɽʩʣʠ ʦʙʨʘʪʥʦ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʡ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨ ʥʝ 
ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʠʣʠ ʩʨʘʙʘʪʳʚʘʝʪ ʪʝʨʤʦʢʦʥʪʘʢʪʥʘʷ 
ʟʘʱʠʪʘ - ʦʙʨʘʱʘʡʪʝʩʴ ʢ ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʶ.

Ventiliatorius ɺʝʥʪʠʣʷʪʦʨ Fan Ventilator

Unplug unit from mains ýrst and wait for 2 
minutes (till fans fully stop) before opening 
the covers.

Bevor die Gerªtet¿ren geºffnet werden 
d¿rfen, Gerªt elektrisch vom Versorgungs-
netz trennen und etwa 2 Min. warten, bis die 
Ventilatoren vºllig stehen bleiben.

Prieġ atidarydami agregato duris bȊtinai 
atjunkite elektros srovň ir palaukite, kol pil-
nai nustos suktis ventiliatoriai (apie 2 min.).

Пʝʨʝʜ ʪʝʤ, ʢʘʢ ʦʪʢʨʳʚʘʪʴ ʜʚʝʨʮʫ ʘʛʨʝ-
ʛʘʪʘ, ʦʪʢʣʶʯʠʪʝ ʘʛʨʝʛʘʪ ʦʪ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʠ ʠ 
ʧʦʜʦʞʜʠʪʝ, ʧʦʢʘ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʳ ʦʩʪʘʥʦʚʷʪ-
ʩʷ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ (ʦʢʦʣʦ 2 ʤʠʥ.).

Šilumokaitis Тʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢ Heat exchanger Wªrmetauscher

- Be sure the fan is disconnected from power 
source before performing any maintenance 
or repair.
- Proceed to maintenance and repair after any 
rotation in the fan stopped.
- Clean it once a year.
- Firstly take out heat exchanger cassette care-
fully. Submerge it into a bath and wash with warm 
soapy water (do not use soda). Then rinse it with 
hot water and let it to dry up.

- Wird einmal jªhrlich gereinigt.
- Einmal jªhrlich reinigen.
- Zuerst vorsichtig die Kassette des Wªrme-

tauschers herausziehen. In eine Wanne mit 
warmem Seifenwasser tauchen und reinigen 
(kein Sodawasser verwenden). Danach mit 
heiÇem Wasser durchsp¿len  und trocknen 
lassen.

- ʇʝʨʝʜ ʥʘʯʘʣʦʤ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ ʠʣʠ 
ʨʝʤʦʥʪʫ ʫʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨ ʦʪʢʣʶʯʝʥ 
ʦʪ ʧʠʪʘʥʠʷ.
- ʇʨʠʩʪʫʧʘʡʪʝ ʢ ʨʘʙʦʪʘʤ ʧʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ 
ʠʣʠ ʨʝʤʦʥʪʫ ʪʦʣʴʢʦ ʫʙʝʜʠʚʰʠʩʴ, ʯʪʦ ʚ ʚʝʥ-
ʪʠʣʷʪʦʨʝ ʦʩʪʘʥʦʚʠʣʦʩʴ ʣʶʙʦʝ ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʦʝ 
ʜʚʠʞʝʥʠʝ.
- ʊʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢ ʧʦʜʣʝʞʠʪ ʢ ʯʠʩʪʢʝ ʝʞʝ-
ʛʦʜʥʦ. 
- ʇʨʝʞʜʝ ʚʩʝʛʦ ʦʩʪʦʨʦʞʥʦ ʠʟʚʣʝʢʠʪʝ ʢʘʩʩʝʪʫ, 
ʧʦʛʨʫʟʠʪʝ ʝʝ ʚ ʚʘʥʥʫ ʩ ʪʝʧʣʦʡ ʚʦʜʦʡ ʠ ʤʳʣʦʤ 
(ʥʝ ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ ʩʦʜʳ). ʇʨʦʤʦʡʪʝ ʥʝʩʠʣʴʥʦʡ 
ʩʪʨʫʝʡ ʛʦʨʷʯʝʡ ʚʦʜʳ (ʩʣʠʰʢʦʤ ʩʠʣʴʥʳʡ ʥʘ-
ʧʦʨ ʚʦʜʳ ʤʦʞʝʪ ʜʝʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʧʣʘʩʪʠʥʢʠ). 
ʆʙʨʘʪʥʦ ʚ ʘʛʨʝʛʘʪ ʩʪʘʚʪʝ ʪʦʣʴʢʦ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ 
ʩʫʭʦʡ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢ.

- Prieġ pradedant aptarnavimo ar remonto 
darbus Ǳsitikinkite, ar Ǳrenginys atjungtas nuo 
elektros tinklo.
- Aptarnavimo darbus pradǟkite tik sustojus bet 
kokiam judǟjimui ventiliatoriuose.
- Ġilumokaitis valomas kartŃ metuose.
- Atsargiai iġǟmň ġilumokaiļio kasetň, panar-
dinkite jŃ Ǳ talpŃ su muiluotu vandeniu (nenau-
dokite sodos). Po to kasetň nuplaukite nestipria 
karġto vandens srove (per stipri srovǟ gali su-
lankstyti jos plokġteles). ĠilumokaitǱ Ǳ agregatŃ 
galima statyti tik pilnai jam iġdģiȊvus.

Filtrai ʌʠʣ ʪɹʨʳ Filters Filter

Dirty filters increase air resistance in the 
ýlter, i.e. less air volume is supplied into the 
premises.

- Filter preferably should be exchanged with a 
new one every 3 months or when the ýlter clog-
ging sensor indicates.

Verunreinigte Filter erhºhen die Druckverluste, 
d.h. ein geringeres Luftvolumen gelangt in die 
Rªume.

- Die Filter werden ca. alle 3 Monate ersetzt 
bzw. je nach Signal der Filter¿berwachung (Fil-
terwªchter werden als Option geliefert).

Uģsiterġň ýltrai, didina oro pasiprieġinimŃ, dǟl 
to sumaģǟja Ǳ patalpas paduodamo oro kiekis.

- Filtrus reikia valyti kas 3-4 mǟnesius arba pa-
gal ýltro uģterġtumo jutiklio parodymus (jutiklis 
tiekiamas atskirai, kaip priedas). Filtras iġvalo-
mas dulkiȎ siurbliu arba pakeiļiamas.
- Filtrus patartina keisti po 3 valymȎ (1-2 kart 

per metus).

ɻʨʷʟʥʳʝ ʬʠʣ ʪɹʨʳ ʧʦʚʳʰʘʶʪ ʩʦʧʨʦʪʠʚʣʝʥʠʝ 
ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʥʝʤ, ʧʦ ɻ ʪʦʡ ʧʨʠʯʠʥʝ ʚ ʧʦʤʝʱʝʥʠʝ 
ʧʦʧʘʜʘʝʪ ʤʝʥʴʰʝʝ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʚʦʟʜʫʭʘ.

- ʌʠʣ ʪɹʨʳ ʥʘʜʦ ʯʠʩʪʠʪʴ ʢʘʞʜʳʝ 3-4 ʤʝʩʷʮʘ. 
ʌʠʣʴʪʨ ʥʘʜʦ ʧʨʦʯʠʩʪʠʪʴ ʧʳʣʝʩʦʩʦʤ ʠʣʠ 
ʟʘʤʝʥʠʪʴ ʥʦʚʳʤ ʬʠʣ ʪɹʨʦʤ.
- ʇʦʩʣʝ ʪʨʝʯʨʘʟʦʚʦʡ ʦʯʠʩʪʢʠ ʬʠʣʴʪʨ ʨʝ-

ʢʦʤʝʥʜʫʝʪʩʷ ʧʦʤʝʥʷʪʴ ʥʘ ʥʦʚʳʡ (1-2 ʨʘʟʘ 
ʚ ʛʦʜ).

Vasaros kasetǟ gali bȊti panaudota  RIS 
400HE, RIS 700HE modeliuose. Ġiltuoju metȎ 
laiku naudojama vietoje ġilumokaiļio, kai 
ġilumos atgavimas tampa nereikalingas.
Tiekiama atskirai uģsakius.

Лʝʪʥʷʷ ʢʘʩʩʝʪʘ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʧʨʠʤʝʥʝʥʘ 
ʚ ʤʦʜʝʣʷʭ RIS 400HE, RIS 700HE. ɺ 
ʪʝʧʣʦʝ ʚʨʝʤʷ ʛʦʜʘ ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʪʩʷ ʚʤʝʩʪʦ 
ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢʘ, ʢʦʛʜʘ ʨʝʢʫʧʝʨʘʮʠʷ ʪʝʧʣʘ 
ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʥʝʥʫʞʥʦʡ
ʇʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʧʦ ʦʪʜʝʣʴʥʦʤʫ ʟʘʢʘʟʫ.

Summer casette can be applied to models RIS 
400HE, RIS 700HE. Used to replace plate heat 
exchanger during warm period of the year when 
heat recovery is of no beneýt.
Supplied upon request.

Eine Sommerkassette ist f¿r die RIS 400HE, 
RIS 700HE Modelle als Zubehºr einsetzbar. In 
der warmen Jahreszeit wird diese anstatt des 
Wªrmetauschers eingesetzt.



�

RIS 400HE-700HE-1000HE-1500HE-1900HE

Valdymo automatika Аʚʪʦʤʘʪʠʢʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ Automatic control Automatische Steuerung
RIS 400HE, RIS 700HE RIS 400HE, RIS 700HE RIS 400HE, RIS 700HE RIS 400HE, RIS 700HE

1. Tiekiamo oro temperatȊros palaikoma pagal 
tiekiamo oro jutiklio iġmatuotŃ ir vartotojo nusta-
tytŃ temperatȊrŃ. 
 Tiekiamo oro temperatȊra palaikoma plokġte-

linio ġilumokaiļio ir elektrinio ġildytuvo pagalba. 
Kai tiekiamo oro temperatȊra yra maģesnǟ uģ 
nustatytŃ, Ǳjungiamas ġildytuvas, kol pasiekiama 
nustatyta temperatȊra. 
 Tiekiamo oro temperatȊrai esant didesnei uģ 

nustatytŃ, elektrinis ġildytuvas iġjungiamas. 
2. VentiliatoriȎ sukimosi  greiļio valdymas  

transformatoriumi. Transformatoriaus ǱtampȎ 
pakopos  komutuojamos rǟliniais PCB iġǟjimais.  
Vartotojas gali pasirinkti  vienŃ iġ 3 ventiliatoriȎ 
sukimosi greiļiȎ.
3. Plokġtelinio ġilumokaiļio apsauga nuo uģġa-

limo.  Apsauga yra aktyvuojama, kai iġtraukiamo 
oro temperatȊra ir drǟgmǟ kartu su iġmetamo 
oro temperatȊra tenkina sŃlygas ledo susida-
rymui ġilumokaityje. Esant uģġalimo pavojui, 
pirmiausia yra Ǳjungiamas paimamo oro paġil-
dymas, ir jei sŃlygos pasikeiļia Ǳ nepavojingas 
uģġalimui, apsauga iġjungiama. Jei sŃlygos 
nepasikeiļia Ǳjungus paġildymŃ, jungiama antra 
apsaugos pakopa  ï  tiekiamo ventiliatoriaus 
sukimosi greitis yra sumaģinamas iki minimumo. 
ǰjungtos abi apsaugos pakopos veikia tol, kol iġ-
metamo oro temperatȊra nebetenkina uģġalimo 
sŃlygȎ, tada apsauga iġjungiama ir automatikos 
veikimas grǱģta Ǳ normalȎ rǟģimŃ.
4. TemperatȊrŃ ir ventiliatoriȎ sukimosi greitǱ 

vartotojas nustato valdymo pulte. Pultai jungiami 
su prie jȎ komplektuojamais 13 metrȎ,  kabeliais, 
kurie yra su modulinǟmis jungtimis. Maksimalus 
kabelio ilgis 2000m.
 Pulte taip pat rodomi ǱvairȊs rǟģimai ir nustaty-

mai, kurie apraġyti valdymo pulto instrukcijoje.
5. IġoriniȎ avarijos signalȎ ýksavimas. PCB yra 

sumontuoti gnybtai, skirti iġoriniȎ NO avarijos si-
gnalȎ ýksavimui. Kai iġorinis avarijos kontaktas 
uģsidaro, automatika ýksuoja  avarija ir sustab-
do valdoma ǱrenginǱ. Avarijos signalai gali bȊti iġ 
ýltrȎ uģterġtumo jutiklio (A3-A3), prieġgaisrinǟs 
signalizacijos ir pan.. (A1-A1).

1. Supply air temperature (SAT) is controlled 
by set  temperature and  supply air sensor 
measured temperature. 
SAT is maintained with plate heat exchanger 

and electrical heater. If SAT is lower then set 
temperature, heater is switched ON till SAT will 
reach set temperature.
If SAT is higher then set temperature, heater is 

switched OFF till set temperature is reached.
2. Fans speed is controlled by transformer 

ATR. ATR voltage steps are switching by PCB 
relays.
3. Plate heat exchanger (PHE) frost protection 

(FP). When supply and exhaust  air temp. and 
humidity may cause PHE freezing FP switches 
on. First of all preheater is switched on. If condi-
tions to get PHE frozen remains, supply air fan 
PV automatically is switched at minimum speed. 
After temperature and humidity measures are 
restored to normal operating conditions of PHE 
fan returns to itôs previous work mode.
4. Fans speed and SAT are preset via remote 

controller. Remote controller and PCB  are 
connected with cable and standard modular 
connectors. Cable length is 13m. Maximal length 
of connection cable can be 2000m.
More information about remote control modes 

and displays in its manual. 
5. Monitoring of external alarm signals. Termi-

nals on PCB  are used to connect NO (normally 
opened) external alarm signals. If external alarm 
contacts gets closed, control system switches 
to alarm mode and stops AHU. External alarm 
signals can be connected from pressure switches 
(A3-A3), ýre alarm devises etc (A1-A1).

1. ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡ ʧʨʠʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟ-
ʜʫʭʘ ʧʦ ʜʘʥʥʳʤ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʡ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ 
ʠ ʜʘʪʯʠʢʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ  ʧʨʠʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ. 
ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʧʨʠʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʧʦʜʜʝ-

ʨʞʠʚʘʝʪʩʷ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢʘ ʠ 
ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʛʦ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʷ. ɽʩʣʠ ʪʝʤʧʝʨʘ-
ʪʫʨʘ ʧʨʠʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʥʠʞʝ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʡ 
ï ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴ ʧʦʢʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ 
ʜʦʩʪʠʛʥʝʪ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʡ. 
 ɽʩʣʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʧʨʠʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ 

ʚʳʰʝ ʯʝʤ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʘʷ, ʚʳʢʣʶʯʘʝʪʩʷ 
ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴ ʧʦʢʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʜʦʩʪʠʛʥʝʪ 
ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʡ.
2. ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʚʨʘʱʝʥʠʷ  ʚʝʥʪʠ-

ʣʷʪʦʨʦʚ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʘ. ʇʦʣʴ-
ʟʦʚʘʪʝʣʴ ʤʦʞʝʪ ʚʳʙʨʘʪʴ ʦʜʥʫ ʠʟ 3 ʩʢʦʨʦʩʪʝʡ 
ʚʨʘʱʝʥʠʷ. 
3. ɿʘʱʠʪʘ ʦʪ ʟʘʤʝʨʟʘʥʠʷ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢʘ. 

ɿʘʱʠʪʘ ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʢʦʛʜʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʠ 
ʚʣʘʞʥʦʩʪʴ ʚʳʪʷʞʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʩ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫ-
ʨʦʡ ʫʜʘʣʷʝʤʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʜʝʣʘʶʪ ʚʦʟʤʦʞʥʳʤ 
ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʣʴʜʫ ʚ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢʝ. 
ʇʨʠ ʚʢʣʶʯʝʥʥʦʡ ʟʘʱʠʪʝ ʩʧʝʨʚʘ ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ 
ʧʦʜʦʛʨʝʚ ʚʭʦʜʷʱʝʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ, ʝʩʣʠ ʦʧʘʩʥʦʩʪʴ 
ʦʩʪʘʸʪʩʷ, ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨ ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ 
ʧʝʨʝʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʥʘ ʥʠʟʢʫʶ ʩʢʦʨʦʩʪʴ.  ɺ ʪʘʢʦʤ  
ʨʝʞʠʤʝ ʘʛʨʝʛʘʪ ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʜʦ ʪʦʛʦ ʧʦʢʘ ʫʩʣʦʚʠʷ 
ʠʟʤʝʥʷʶʪʩʷ ʪʘʢ ʯʪʦ ʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʟʘʤʝʨʟʘʥʠʷ 
ʠʩʯʝʟʥʝʪ. 
4. ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʫ ʧʨʠʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʠ ʩʢʦ-

ʨʦʩʪʴ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʘ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʚʘʝʪ-
ʩʷ  ʥʘ ʧʫʣ ʪɹʝ. ɼʣʷ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʧʫʣ ʪɹʘ ʜʦʣʞʝʥ 
ʙʳʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥ ʢʘʙʝʣʴ ʩ ʤʦʜʫʣʷʨʥʳʤʠ 
ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷʤʠ. ɼʣʠʥʘ ʢʘʙʝʣʷ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ 
ï 13 ʤ. ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʜʣʠʥʘ ï 2000ʤ.
ʇʦʜʨʦʙʥʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦʙ ʨʝʞʠʤʘʭ ʠ ʠʥʜʠ-

ʢʘʮʠʷʭ ʚ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʝ ʧʫʣ ʪɹʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ.  
5. ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʘʚʘʨʠʡʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ. 

ʇʣʘʪʘ PCB ʦʩʥʘʱʝʥʘ  ʢʦʥʪʘʢʪʘʤʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ 
ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʳ ʜʣʷ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʘʚʘʨʠʡʥʳʭ 
ʩʠʛʥʘʣʦʚ. ʇʨʠ ʟʘʪʢʨʳʪʦʤ ʢʦʥʪʘʢʪʝ ʘʚʪʦʤʘʪʠʢʘ 
ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ ʘʚʘʨʠʶ ʠ ʦʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪ ʘʛʨʝʛʘʪ. 
ɸʚʘʨʠʡʥʳʝ ʩʠʛʥʘʣʳ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʳ 
ʦʪ ʜʘʪʯʠʢʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʬʠʣ ʪɹʨʦʚ (A3-A3), 
ʧʦʞʘʨʥʳʭ ʜʘʪʯʠʢʦʚ ʠ.ʪ.ʜ. (A1-A1).

Funkcijos ʌʫʥʢʮʠʠ Functions Funktionen

TJ Tiekiamo oro temperatȊros jutiklis 
jutiklis

TL Lauko oro temperatȊros jutiklis
DTJ100 Drǟgmǟs + temperatȊros jutiklis
TA Iġtraukiamo oro temperatȊros jutiklis
TE Iġmetamo oro temperatȊros jutiklis
DR Iġtraukiamo oro drǟgmǟs jutiklis

AT1 Automatinio atstatymo termostatas 
tiekiamo oro ġildytuvo

RT1 Rankinio pastatymo termostatas tie-
kiamo oro ġildytuvo

TK Ventiliatoriaus sukimosi greiļio 
transformatoriaus termostatas

K6 Tiekiamo oro ġildytuvo rǟlǟ

K3 Maģiausio ventiliatoriaus sukimosi 
greiļio rǟlǟ

K2 Vidutinio ventiliatoriaus sukimosi 
greiļio rǟlǟ

K1 Didģiausio ventiliatoriaus sukimosi 
greiļio rǟlǟ

TR PCB maitinimo transformatorius
F1 PCB saugiklis 0.250A

ATR VentiliatoriȎ sukimosi greiļio regulia-
vimo transformatorius

KE Tiekiamo oro ġildytuvas
PV Tiekiamo oro ventiliatorius
IV Iġtraukiamo oro ventiliatorius

C1 Iġtraukiamo oro ventiliatoriaus vari-
klio kondensatorius

C2 Tiekiamo oro ventiliatoriaus variklio 
kondensatorius

F Automatinis jungiklis

M1 Paimamo oro sklendǟs pavara 
230VAC

TJ ɼʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʛʦ 
ʚʦʟʜʫʭʘ

TL ɼʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʥʘʨʫʞʥʦʛʦ 
ʚʦʟʜʫʭʘ

DTJ100 ɼʘʪʯʠʢ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ + ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ

TA ɼʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʫʜʘʣʷʝʤʦʛʦ 
ʚʦʟʜʫʭʘ

TE ɼʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʚʳʪʷʞʥʦʛʦ 
ʚʦʟʜʫʭʘ

DR ɼʘʪʯʠʢ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ ʚʳʪʷʞʥʦʛʦ ʚʦʟ-
ʜʫʭʘ

AT1
ʊʝʨʤʦʩʪʘʪ, ʩ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠʤ ʚʦʩ-
ʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝʤ , ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʷ ʧʦʜʘ-
ʚʘʝʤʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ

RT1
ʊʝʨʤʦʩʪʘʪ, ʩ ʨʫʯʥʳʤ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝ-
ʥʠʝʤ, ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʷ ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʛʦ 
ʚʦʟʜʫʭʘ

TK ʊʝʨʤʦʩʪʘʪ  ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʘ ʩʢʦʨʦ-
ʩʪʝʡ  ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʘ

K6 ʈʝʣʝ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʷ ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʛʦ 
ʚʦʟʜʫʭʘ

K3 ʈʝʣʝ ʤʘʣʦʡ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʚʝʥʪʠʣʷ-
ʪʦʨʦʚ

K2 ʈʝʣʝ ʩʨʝʜʥʝʡ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʚʝʥʪʠ-
ʣʷʪʦʨʦʚ

K1 ʈʝʣʝ ʙʦʣʴʰʦʡ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʚʝʥʪʠ-
ʣʷʪʦʨʦʚ

TR ʊʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨ PCB ʧʠʪʘʥʠʷ
F1 ʇʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴ PCB 0,250ɸ

ATR ʊʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʚʨʘʱʝ-
ʥʠʷ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʦʚ

KE ʅʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴ ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ
PV ɺʝʥʪʠʣʷʪʦʨ ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ
IV ɺʝʥʪʠʣʷʪʦʨ ʚʳʪʷʞʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ

C1 ʂʦʥʜʝʥʩʘʪʦʨ ʤʦʪʦʨʘ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʘ 
ʚʳʪʷʞʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ

C2 ʂʦʥʜʝʥʩʘʪʦʨ ʤʦʪʦʨʘ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʘ 
ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ

F ɸʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ

M1 ʇʨʠʚʦʜ ʟʘʩʣʦʥʢʠ ʚʦʟʜʫʭʘ ʩʥʘʨʫʞʠ 
(230VAC)

TJ Supply air temperature sensor
TL Outside air temperature sensor
DTJ100 Humidity + temperature sensor
TA Extract air temperature sensor
TE Exhaust air temperature sensor
DR Extract air humidity sensor

AT1 Automatic reset thermostat supply 
air heater

RT1 Manual reset thermostat supply 
air heater

TK Fans speed transformers thermo-
stat

K6 Supply air heater relay
K3 Low fans speed relay
K2 Medium fans speed relay
K1 High fans speed relay
TR PCB power supply transformer 
F1 PCB fuse 0.250A
ATR Fans speed transformer 
KE Supply air heater
PV Supply air fan
IV Extract air fan
C1 Extract air fan motor capacitor
C2 Supply air fan motor capacitor
F Automatic circuit breaker

M1 Outs ide a i r  damper  ac tuator 
230VAC

TJ Sensor Zulufttemperatur
TL Sensor AuÇenlufttemperatur
DTJ100 Feuchtigkeit + Temperatursensor
TA Temperaturf¿hler Abzugsluft
TE Temperaturf¿hler Abluft
DR Feuchtigkeitsf¿hler Abzugsluft

AT1 Auto-Reset-Thermostat des Zuluft-
heizregisters

RT1 Manueller Thermostat des Zuluft-
heizregisters

TK Thermostat des Transformators f¿r 
Ventilatordrehzahl

K6 Relais des Zuluftheizregisters

K3 Relais f¿r minimale Ventilatordreh-
zahl

K2 Relais f¿r mittlere Ventilatordrehzahl

K1 Relais f¿r maximale Ventilatordreh-
zahl

TR Trafo der PCB-Versorgung
F1 PCB Sicherung 0.250A

ATR Trafo zur Drehzahlregelung von 
Ventilatoren

KE Zuluftheizregister
PV Zuluftventilator
IV Abluftventilator

C1 Kondensator des Motors des Abluft-
ventilators

C2 Kondensator des Motors des Zuluft-
ventilators

F Automatikschalter

M1 Antrieb der Annahmeluftklappe 
230VAC

1. Benutzer vorgegebenen Temperatur auf-
rechterhalten.
Die Zulufttemperatur wird mithilfe des Plat-

tenwªrmetauschers und der elektrischen 
Erwªrmungseinrichtung aufrechterhalten. Sinkt 
die Zulufttemperatur unter der Solltemperatur, 
wird die Erwªrmungseinrichtung eingeschal-
tet, bis die Solltemperatur erreicht ist. Ist die 
Zulufttemperatur hºher als die Solltemperatur, 
wird die elektrische Erwªrmungseinrichtung 
ausgeschaltet.
2. Steuerung der Drehzahl von Ventilator-

motor ¿ber Transformator. Kommutierung von 
Spannungsstufen des Transformators ¿ber 
PCB Relaisausgªnge. Der Benutzer hat die 
Mºglichkeit, eine von den 3 Ventilatordrehzahlen 
zu wªhlen.
3. Frostschutz des Plattenwªrmetauschers. Der 

Schutz wird aktiviert, wenn die Temperatur und 
die Feuchtigkeit der Abzugsluft gemeinsam mit 
der Temperatur der Abluft die Bedingungen zur 
Eisbildung im Wªrmetauscher erf¿llen. Im Falle 
der Frostgefahr wird zuerst die Erwªrmung der 
Annahmeluft eingeschaltet, ªndern sich die 
Bedingungen der Frostgefahr, wird der Schutz 
deaktiviert.  ndern sich die Bedingungen nach 
Einschalten der Erwªrmung nicht, wird die zweite 
Schutzstufe eingeschaltet - die Zuluftventila-
tordrehzahl wird auf das Minimum verringert. 
Die beiden Schutzstufen bleiben so lange 
eingeschaltet, bis die Temperatur der Abluft die 
Frostbedingungen nicht mehr erf¿llt, dann wird 
der Schutz ausgeschaltet und die Automatikfunk-
tion kehrt in den Normalbetrieb zur¿ck.
4. Einstellung der Temperatur und der Drehzahl 

von Ventilatormotor erfolgt am Steuerpult durch 
den Benutzer. Die Pulte werden mittels mitgelie-
ferten 13 Meter langen Kabeln angeschlossen, 
die Modulverbindungen haben. Maximale 
Kabellªnge 2000m.
Am Pult werden auch verschiedene Betriebs-

arten und Einstellungen angezeigt, die in der 
Betriebsanleitung des Steuerpults beschrieben 
sind.
5. Fixierung von externen Notsignalen. In PCB 

sind Klemmen zur Fixierung von externen NO 
Notsignalen montiert. SchlieÇt der externe Not-
kontakt, ýxiert Automatik die Stºrung und stoppt 
die angesteuerte Einrichtung. Stºrungssignale 
kºnnen vom Filterverschmutzungssensor (A3-
A3), Feuermelder(A1-A1) u.  . kommen.
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1. Elektrinis pajungimas gali bȊti atliktas tik 
kvaliýkuoto elektriko pagal, galiojanļius  tarp-
tautinius ir nacionalinius elektrosaugos, elek-
tros ǱrenginiȎ Ǳrengimo, reikalavimus.
2. Naudoti tik tokǱ elektros ġaltinǱ, kurio duome-

nys yra nurodyti ant  Ǳrenginio lipduko.
3. Maitinimo kabelis turi bȊti parenkamas pa-

gal Ǳrenginio elektrinius parametrus.
4. BȊtina sumontuoti automatinǱ jungiklǱ su 

maģiausiai 3 mm kontaktȎ tarpeliu. Automatinis 
jungiklis parenkamas pagal elektrinius parame-
trus, pateiktus techniniȎ duomenȎ lentelǟje.
5. ǰrenginys bȊtinai turi bȊti Ǳģemintas.
6. Sumontuokite tiekiamo oro temperatȊros ju-

tiklǱ Ǳ tiekiamo oro kanalŃ. Jutiklis montuojamas 
kiek galima toliau nuo Ǳrenginio iki pirmo ortakiȎ 
atsiġakojimo ar posȊkio.
7. Sumontuokite valdymo pulta numatytoje 

vietoje.
8. Nutieskite pajungimo kabelǱ, esantǱ kom-

plektacijoje, tarp valdymo pulto ir valdymo au-
tomatikos.
9. Sujunkite valdymo automatika ir valdymo 

pultŃ.
10. ǰjunkite maitinimo ǱtampŃ.
11. Valdymo pulto pagalba pasirinkite norimŃ 

ventiliatoriȎ sukimosi greitǱ ir tiekiamo oro tem-
peratȊrŃ.

Elektrinis pajungimas ʕʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʝ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ Electrical connection Elektrischer Anschluss

1. Electrical connection can be made only by 
qualiýed electrician according valid international 
and national standards and requirements.
2. Use power source only with data as shown 

on AHU label. 
3. Power supply cable must be selected accord-

ing AHU electrical data.
4. Automatic circuit breaker with minimum 

3 mm. contact gap must be installed. Circuit 
breaker must be selected corresponding to AHU 
electrical data. 
5. AHU must be grounded.
6. SAT sensor TJ has to be installed into supply 

air duct as far as possible from AHU till ýrst air 
duct systemôs split or bend.
7. Fix remote control on selected place.
8. Use enclosed cable to connect with AHU 

control system.
9. Connect remote control to PCB.
10. Switch on power supply.
11. On remote control select fans speed 

and SAT.

1. ʕʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʝ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʤʦʞʝʪ 
ʧʨʦʚʦʜʠʪʴʩʷ ʪʦʣʴʢʦ ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʤ 
ʵʣʝʢʪʨʠʢʦʤ ʠ ʩʦʙʣʶʜʘʷ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʠʝ ʤʝʞ-
ʜʫʥʘʨʦʜʥʳʝ ʠ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʩʪʘʥʜʘʨʪʳ 
ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ.
2. ʉʝʪʴ ʵʣʝʢʪʨʦʧʠʪʘʥʠʷ ʜʦʣʞʥʘ ʩʦʦʪʚʝʪʩ-

ʪʚʦʚʘʪʴ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʥʘ ʪʝʭ ʥʘʢʣʝʡʢʝ, ʥʘ 
ʢʦʨʧʫʩʝ ʘʛʨʝʛʘʪʘ.
3. ʂʘʙʝʣʴ ʧʠʪʘʥʠʷ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʧʦʜʦʙʨʘʥ ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ɻ ʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤʠ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ 
ʘʛʨʝʛʘʪʘ.
4. ɸʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ,  ʩ ʤʠʥʠ-

ʤʘʣʴʥʳʤ 3 ʤʤ ʟʘʟʦʨʦʤ ʤʝʞʜʫ ʢʦʥʪʘʢʪʘʤʠ, 
.ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʩʤʦʥʪʠʨʦʚʘʥ. ɸʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ 
ʚʳʢʣʶʯʘʪʝʣʴ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʧʦʜʦʙʨʘʥ ʚ ʩʦ-
ʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤʠ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘʤʠ 
ʘʛʨʝʛʘʪʘ.
5. ɸʛʨʝʛʘʪ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦ ʜʦʣʞʝʥ ʙʳʪʴ ʟʘ-

ʟʝʤʣʝʥ.
6. ʉʤʦʥʪʠʨʫʡʪʝ ʜʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʧʦʜʘʚʘ-

ʝʤʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚ ʚʦʟʜʫʭʦʚʦʜ ʢʘʢ ʤʦʞʥʦ ʜʘʣʴ-
ʰʝ ʜʦ ʧʝʨʚʦʛʦ ʩʛʠʙʘ ʠʣʠ ʦʪʚʝʪʚʣʝʥʠʷ.
7. ʉʤʦʥʪʠʨʫʡʪʝ ʧʫʣ ʪɹ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʚ ʞʝʣʘʥ-

ʥʦʤ ʤʝʩʪʝ.
8. ʉʤʦʥʪʠʨʫʡʪʝ ʢʘʙʝʣʴ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ, ʢʦʪʦʨʳʡ 

ʥʘʡʜʸʪʝ ʚ ʢʦʤʧʣʝʢʪʘʮʠʠ ʧʫʣ ʪɹʘ, ʤʝʞʜʫ ʧʫʣʴ-
ʪʦʤ ʠ ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ.
9. ʉʦʝʜʠʥʠʪʝ ʧʫʣ ʪɹ ʠ ʩʠʩʪʝʤʫ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ. 
10. ɺʢʣʶʯʠʪʝ ʧʠʪʘʥʠʝ.
11. ʅʘ ʧʫʣ ʪɹʝ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʝ ʞʝʣʘʝʤʫʶ ʩʢʦʨʦʩʪʴ 

ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʦʚ ʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʫ ʧʨʠ-
ʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ.

1. Der elektrische Anschluss darf nur durch 
ausgebildetes Elektrofachpersonal unter Beach-
tung der g¿ltigen internationalen und nationalen 
Anforderungen an Elektroschutz, Installation von 
Elektroeinrichtungen durchgef¿hrt werden.
2. Nur Stromquelle verwenden, derer Daten am 

Typenschild der Anlage angegeben sind.
3. Aufwahl des Versorgungskabels muss 

nach den elektrischen Parametern der Anlage 
erfolgen.
4. Es muss ein Automatikschalter mit min-

destens 3 mm weiten Spalten zwischen den 
Kontakten montiert werden. Auswahl des Au-
tomatikschalters erfolgt nach den elektrischen 
Parametern, die in der Tabelle der technischen 
Daten angegeben sind.
5. Die Anlage muss unbedingt geerdet sein.
6. Montieren Sie den Zulufttemperatursensor 

in den Zuluftkanal. Der Sensor wird mºglichst 
weit entfernt von der Anlage bis zur ersten 
Verzweigung oder Biegung der Luftf¿hrungsk-
anªle montiert.
7. Montieren sie das Steuerpult am vorgese-

henen Ort.
8. Verlegen Sie das Anschlusskabel (im Liefer-

umfang enthalten) zwischen dem Steuerpult und 
der Steuerautomatik.
9. Verbinden Sie die Steuerautomatik mit dem 

Steuerpult.
10. Schalten Sie die Versorgungsspannung 

ein.
11. Mithilfe des Steuerpults wªhlen Sie die 

gew¿nschte Drehzahl von Ventilatormotor und 
die Zulufttemperatur.

PCB indikacija PCB ʠʥʜʠʢʘʮʠʷ PCB indication PCB Anzeigen

GedimȎ indikacija valdymo pultʝ Иʥʜʠʢʘʮʠʷ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʝʡ ʥʘ 
ʧʫʣ ʪɹʝ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ Fault indication on remote control Stºrungsanzeigen am Steuerpult

Ġviesos 
diodas Apraġymas

LED8 Maksimalus ventiliatoriȎ motorȎ 
sukimosi greitis

LED9 Vidutinis ventiliatoriȎ motorȎ su-
kimosi greitis

LED10 Minimalus ventiliatoriȎ sukimosi 
greitis

LED11 Tiekiamo ventiliatoriaus sukimosi 
greiļio sumaģinimas

LED12 Paimamo oro ġildytuvas

LED13 Tiekiamo oro ġildytuvas

ʉʚʝʪʦ-
ʜʠʦʜ ʆʧʠʩʘʥʠʝ

LED8 ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʚʨʘʱʝ-
ʥʠʷ ʤʦʪʦʨʦʚ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʦʚ

LED9 ʉʨʝʜʥʷʷ ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʚʨʘʱʝʥʠʷ 
ʤʦʪʦʨʦʚ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʦʚ

LED10 ʄʠʥʠʤʘʣʴʥʘʷ ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʚʨʘʱʝ-
ʥʠʷ ʤʦʪʦʨʦʚ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʦʚ

LED11 ʋʤʝʥʴʰʝʥʠʷ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʧʦʜʘʚʘʝ-
ʤʦʛʦ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʘ

LED12 ʅʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴ ʧʦʜʦʛʨʝʚʘ

LED13 ʅʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴ ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʛʦ ʚʦʟ-
ʜʫʭʘ

LED Description

LED8 Maximal fans speed

LED9 Medium fans speed

LED10 Minimal fans speed

LED11 Supply air fan speed reducing

LED12 Preheater

LED13 Supply air heater

LED Beschreibung

LED8 Maximale Drehzahl von Ventila-
tormotoren

LED9 Mittlere Drehzahl von Ventila-
tormotoren

LED10 Minimale Drehzahl von Venti-
latoren

LED11 Verringerung der Zuluftventila-
tordrehzahl

LED12 Annahmeluftheizregister

LED13 Zuluftheizregister

NC
Nǟra ryġio tarp automati-
kos ir pulto.
Patikrinkite kabelǱ ir su-
jungimus.

Sugedňs jutiklis

JutikliȎ gedimas.
Patikrinkite jutikliȎ sujun-
gimus, iġmatuokite juti-
klio varģŃ (turi bȊti 10kɋ 
prie 25ÁC).

Iġorinis Iġorinis avarijos signalas
Pastaba: jei pastebǟjote nors vienŃ nurodytȎ 
gedimȎ indikacija, iġjunkite maitinimo Ǳtam-
pŃ, paġalinkite gedimo prieģastǱ ir vǟl Ǳjunkite 
ǱtampŃ.

NC
ʅʝʪ ʩʚʷʟʠ ʤʝʞʜʫ ʧʫʣʴʪʦʤ ʠ 
ʩʠʩʪʝʤʦʡ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ.
ʇʨʦʚʝʨʴʪʝ ʢʘʙʝʣʴ ʠ ʩʦʝʜʠ-
ʥʝʥʠʷ.

ɼʘʪʯʠʢ

ʅʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʴ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʥʦ-
ʛʦ ʜʘʪʯʠʢʘ.
ʇʨʦʚʝʨʴʪʝ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʝ ʜʘʪ-
ʯʠʢʘ, ʧʦʤʝʨ ʪɹʝ ʩʦʧʨʦʪʠʚʣʝʥʠʝ 
(ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ 10kɋ ʧʨʠ 25ÁC).

ɺʥʝʰʥʠʡ 
ʩʠʛʥʘʣ ɺʥʝʰʥʠʡ ʩʠʛʥʘʣ ʘʚʘʨʠʡ

ɿʘʤʝʯʘʥʠʝ: ɽʩʣʠ ʣʶʙʘʷ ʦʧʠʩʘʥʥʳʭ ʠʥʜʠ-
ʢʘʮʠʷ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʠ ʟʘʤʝʯʝʥʘ, ʚʳʢʣʶʯʠʪʝ 
ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʝ ʧʠʪʘʥʠʷ, ʫʩʪʨʘʥʠʪʝ  ʥʝʠʩʧʨʘʚ-
ʥʦʩʪʴ, ʚʢʣʶʯʠʪʝ ʧʠʪʘʥʠʝ ʩʥʦʚʘ.

NC
No communication between con-
trol system and remote control.
Check connection cable and 
connectors.

Fail sen-
sor

Temperature sensors fault.
Check sensors connection, 
measure sensors resistance 
(should be 10kɋ at 25ÁC).

External External alarm signal

Note: If any of named fault indications is ob-
served, switch off power supply, remove fault 
reason, switch power supply again.

NC
Keine Verbindung zwischen 
Automatik und Pult. Kabel und 
Verbindungen ¿berpr¿fen.

Sensor 
defekt

Sensorstºrung.
Sensorverbindungen ¿berpr¿-
fen, Sensorwiderstand messen 
(muss 10kɋ bei 25ÁC sein).

Extern Externes Stºrungssignal
Hinweis: Haben Sie mindestens eine der ange-
gebenen Stºrungsanzeigen bemerkt, schalten 
Sie die Versorgungsspannung aus, beheben 
Sie die Stºrungsursache und schalten Sie die 
Spannung wieder ein.
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Sistemos komponentai Кʦʤʧʦʥʝʥʪʳ ʩʠʩʪʝʤʳ System components

P1 ï slǟgio jungiklis.
 FiltrȎ uģterġtumo slǟgio jungikliȎ Nʆ kontaktai 

yra jungiami Ǳ ĂFilter - Filterñ gnybtus. Uģsidarius 
slǟgio jungiklio kontaktui, valdymo automatika 
sustabdo rekuperatoriȎ ir valdymo pulte rodo-
ma atitinkamas uģraġas. Pakeitus ýltrus, reikia 
iġjungti ir vǟl Ǳjungti maitinimo ǱtampŃ ir rekupe-
raturius toliau dirba normaliame rǟģime.
 Slǟgio jungikliai jungiami nuosekliai prie gnyb-

tȎ A3-A3.
 PS 600 kontaktai didǟjant skirtuminiam slǟ-

giui: 1-3 ï  atsidaro, 1-2 ï uģsidaro.
 Slǟgio jungikliai, paimamo oro sklendǟs pa-

vara neǱeina Ǳ valdymo automatikos komplek-
tacijŃ.

P1 ï ʜʘʪʯʠʢ ʜʘʚʣʝʥʠʷ. ʂʦʥʪʘʢʪ NO ʜʘʪʯʠʢʘ 
ʜʘʚʣʝʥʠʷ ʬʠʣ ʪɹʨʦʚ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ ʧʦʜʢʣʶʯʸʥ ʢ 
ʢʣʝʤʤʘʤ  ĂFilter-Filterñ, ʩʧʝʨʚʘ ʩʥʷʚ ʧʝʨʝʤʳʯ-
ʢʫ. ʂʦʛʜʘ ʢʦʥʪʘʢʪ ʜʘʪʯʠʢʘ ʜʘʚʣʝʥʠʷ ʦʪʢʨʳʚʘ-
ʝʪʩʷ, ʘʛʨʝʛʘʪ ʦʩʪʘʚʣʷʶʪʩʷ ʠ ʧʫʣ ʪɹ ʧʦʢʘʟʳʚʘʝʪ  
ʥʫʞʥʦʶ ʠʥʜʠʢʘʮʠʶ. ʆʪʢʣʶʯʠʪʝ ʧʠʪʘʥʠʝ, 
ʧʦʤʝʥʷʡʪʝ ʬʠʣ ʪɹʨʳ, ʚʢʣʶʯʠʪʝ ʧʠʪʘʥʠʝ.
 ʂʦʥʪʘʢʪʳ ʜʘʪʯʠʢʦʚ ʜʘʚʣʝʥʠʷ PS600 ʧʨʠ 

ʚʦʟʨʘʩʪʘʥʠʝ ʜʘʚʣʝʥʠʷ: 1-3  - ʦʪʢʨʳʚʘʝʪʩʷ, 
1-2 ï ʟʘʢʨʳʚʘʝʪʩʷ. 
 ɼʘʪʯʠʢʠ ʜʘʚʣʝʥʠʷ ʧʦʜʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʧʦʩʣʝʜʦ-

ʚʘʪʝʣʴʥʦ ʢ ʢʦʥʪʘʢʪʘʤ ɸ3-ɸ3.
ɼʘʪʯʠʢʠ ʜʘʚʣʝʥʠʷ, ʧʨʠʚʦʜ ʟʘʩʣʦʥʢʠ ʚʦʟʜʫʭʘ 

ʩʥʘʨʫʞʠ ʚ ʢʦʤʧʣʝʢʪ ʘʚʪʦʤʘʪʠʢʠ ʥʝ ʚʭʦʜʷʪ.

P1 ï pressure switch. 
 Filter pressure switch NO contact can be con-

nected to terminals  ĂFilter-Filterñ. Then pressure 
switch contact close on remote control is  dis-
played appropriate sing. Switch off power supply, 
change ýlters, switch on power supply. 
 Pressure switches must be connected in serial 

to terminals A3-A3.
 Pressure switch PS600 contacts by increasing 

differential pressure: 1-3 ï open, 1-2 ï close.
Pressure switches, outside air damper actuator 

are not included in control system.

Systhemkomponenten

P1 - Druckschalter.
Kontakte von Filterverschmutzungsdruckschal-

tern NO werden an ĂFilter - Filterò Klemmen 
angeschlossen. SchlieÇt der Kontakt des Druck-
schalter, stoppt die Steuerungsautomatik den 
Rekuperator und eine entsprechende Anzeige 
erscheint am Steuerpult. Nach Filterwechsel ist 
die Versorgungsspannung auszuschalten und 
wieder einzuschalten, der Rekuperator arbeitet 
weiter im Normalbetrieb.
Die Druckschalter werden sequentiell an den 

Klemmen A3-A3 angeschlossen. 
PS 600 Kontakte bei Anstieg des Differenz-

drucks: 1-3 - schlieÇen, 1-2 - ºffnen. 
Druckschalter, Antrieb der Annahmeluftklappe 

sind im Lieferumfang der Steuerungsautomatik 
nicht enthalten.
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1. Tiekiamo oro temperatȊros palaikoma pagal 
tiekiamo oro jutiklio iġmatuotŃ ir vartotojo nusta-
tytŃ temperatȊrŃ. 
 Tiekiamo oro temperatȊra palaikoma plokġte-

linio ġilumokaiļio ir elektrinio ġildytuvo pagalba. 
Kai tiekiamo oro temperatȊra yra maģesnǟ 
uģ nustatytŃ, uģdaroma ġilumokaiļio apǟjimo 
sklendǟ ĂBYPASSñ. Nepasiekus nustatytos 
temperatȊros, jungiamas elektrinis ġildytuvas 
ir laikomas tol, kol pasiekiama nustatyta tem-
peratȊra. 
 Tiekiamo oro temperatȊrai esant didesnei 

uģ nustatytŃ, pirmiausia iġjungiamas elektrinis 
ġildytuvas. Jei temperatȊra vis dar aukġtesnǟ 
uģ nustatytŃ, atidaroma ĂBYPASSñ sklendǟ ir 
laikoma tol, kol nepasiekiama nustatyta tem-
peratȊra.
 Elektrinis ġildymas ir ĂBYPASSñ sklendǟs pa-

vara yra valdomi rǟliniais iġǟjimais.
2. Lauko oro temperatȊros kompensacija, kai 

prijungtas lauko oro jutiklis TL. Ġi funkcija lei-
dģia pilnai iġnaudoti ġilumokaitǱ. Pvz.: kai lauko 
temperatȊra aukġtesnǟ uģ patalpos ir patalpos 
artima nustatytai, uģdaroma ĂBYPASSñ sklen-
dǟ.
3. VentiliatoriȎ sukimosi  greiļio valdymas  

transformatoriumi. Transformatoriaus ǱtampȎ 
pakopos  komutuojamos rǟliniais PCB iġǟji-
mais.  Vartotojas gali pasirinkti  vienŃ iġ 3 venti-
liatoriȎ sukimosi greiļiȎ.
4. Plokġtelinio ġilumokaiļio apsauga nuo 

uģġalimo.  Apsauga yra aktyvuojama, kai iġ-
traukiamo oro temperatȊra ir drǟgmǟ kartu su 
iġmetamo oro temperatȊra tenkina sŃlygas 
ledo susidarymui ġilumokaityje. Esant uģġalimo 
pavojui ï atidaroma ĂBYPASSñ, ir jei sŃlygos 
pasikeiļia Ǳ nepavojingas uģġalimui, apsauga 
iġjungiama.
5. TemperatȊrŃ ir ventiliatoriȎ sukimosi greitǱ 

vartotojas nustato valdymo pulte. Pultai jun-
giami su prie jȎ komplektuojamais 13 metrȎ,  
kabeliais, kurie yra su modulinǟmis jungtimis. 
Maksimalus kabelio ilgis 2000m.
 Pulte taip pat rodomi ǱvairȊs rǟģimai ir nustaty-

mai, kurie apraġyti valdymo pulto instrukcijoje.
6. IġoriniȎ avarijos signalȎ ýksavimas. PCB 

yra sumontuoti gnybtai, skirti iġoriniȎ NO ava-
rijos signalȎ ýksavimui. Kai iġorinis avarijos 
kontaktas uģsidaro, automatika ýksuoja  avarija 
ir sustabdo valdoma ǱrenginǱ. Avarijos signalai 
gali bȊti iġ ýltrȎ uģterġtumo jutiklio (A3-A3), 
prieġgaisrinǟs signalizacijos ir pan.. (A1-A1).  

Valdymo automatika Аʚʪʦʤʘʪʠʢʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ Automatic control Automatische Steuerung
RIS 1000HE, RIS 1500HE RIS 1000HE, RIS 1500HE RIS 1000HE, RIS 1500HE RIS 1000HE, RIS 1500HE

Funkcijos ʌʫʥʢʮʠʠ Functions Funktionen

1. Supply air temperature (SAT) is controlled 
by set  temperature and  supply air sensor 
measured temperature. 
 SAT is maintained with plate heat exchanger 

and electrical heater. If SAT is lower then set tem-
perature, heat exchanger ñBYPASSò damper is 
closing. If SAT is still lower then set  temperature, 
electrical heater switches ON. Heater is switched 
ON till SAT will reach set temperature.
 If SAT is higher then set temperature, ýrst of 

all electrical heater is switched OFF. If SAT is 
still higher, ñBYPASSò damper starts to open. 
ñBYPASSò remains opened till set temperature 
is reached.
 Electrical heater and ñBYPASSò damper actua-

tor are controlled with relay outputs. 
2. Outside air temperature compensation, if 

outside air temperature sensor is connected. 
Function allows fully use exchanger for tempera-
ture control. Sample: if outside air temperature is 
higher then inside and inside temperature near 
setpoint, ñBYPASSò is closed. 
3. Fans speed is controlled by transformer 

ATR. ATR voltage steps are switching by PCB 
relays.
4. Plate heat exchanger (PHE) frost protection 

(FP). When supply and exhaust  air temp. and 
humidity may cause PHE freezing FP switches 
on. In this case ñBYPASSò is opened. After tem-
perature and humidity measures are restored to 
normal operating conditions of PHE, ñBYPASSò 
returns to normal mode.
5. Fans speed and SAT are preset via remote 

controller. Remote controller and PCB  are 
connected with cable and standard modular 
connectors. Cable length is 13m. Maximal length 
of connection cable can be 2000m.
 More information about remote control modes 

and displays in its manual. 
6. Monitoring of external alarm signals. Termi-

nals on PCB  are used to connect NO (normally 
opened) external alarm signals. If external alarm 
contacts gets closed, control system switches 
to alarm mode and stops AHU. External alarm 
signals can be connected from pressure switches 
(A3-A3), ýre alarm devises etc (A1-A1).

1. ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʦʡ ʧʨʠʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟ-
ʜʫʭʘ ʧʦ ʜʘʥʥʳʤ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʡ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ 
ʠ ʜʘʪʯʠʢʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ  ʧʨʠʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ. 
 ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʧʨʠʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʧʦʜʝʨʞʳ-

ʚʘʝʪʩʷ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢʘ ʠ ʵʣʝʢ-
ʪʨʠʯʝʩʢʦʛʦ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʷ. ɽʩʣʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ 
ʧʨʠʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʥʠʞʝ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʡ ï ʟʘ-
ʢʨʳʚʘʝʪʩʷ ñBYPASSò ʟʘʩʣʦʥʢʘ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠ-
ʢʘ. ɽʩʣʠ ʠ ʪʦʛʜʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʥʝ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʘʷ, 
ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʡ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴ. 
ʅʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴ ʦʩʪʘʥʝʪʩʷ  ʚʢʣʶʯʝʥʥʳʤ ʧʦʢʘ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʜʦʩʪʠʛʥʝʪ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʡ. 
  ɽʩʣʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʧʨʠʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚʳʰʝ 

ʯʝʤ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʘʷ, ʚʳʢʣʶʯʠʪʩʷ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴ. 
ɽʩʣʠ ʠ ʪʦʛʜʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʥʝ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʘʷ,  
ñBYPASSò ʦʪʢʨʦʝʪʩʷ. ɺ ʪʘʢʦʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʠ 
ʟʘʩʣʦʥʢʘ   ʦʩʪʘʥʝʪʩʷ ʧʦʢʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʜʦ-
ʩʪʠʛʥʝʪ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʡ.
 ʕʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʡ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴ ʠ ñBYPASSò ʟʘ-

ʩʣʦʥʢʘ ʫʧʨʘʚʣʷʝʪʩʷ ʨʝʣʝʡʥʳʤʠ ʚʳʭʦʜʘʤʠ.
2. ʂʦʤʧʝʥʩʘʮʠʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʥʘʨʫʞʥʦʛʦ 

ʚʦʟʜʫʭʘ, ʝʩʣʠ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥ ʜʘʪʯʠʢ ʥʘʨʫʞʥʦʡ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ. ʕʪʦ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ 
ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢ. ʇʨʠʤʝʨ: ʝʩʣʠ 
ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʥʘʨʫʞʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʚʳʰʝ ʪʝʤ-
ʧʝʨʘʪʫʨʳ ʧʦʤʝʱʝʥʠʷ ʠ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʧʦʤʝ-
ʱʝʥʠʷ ʙʣʠʟʢʘ ʢ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʡ, ʟʘʢʨʳʚʘʝʪʩʷ 
ñBYPASSò ʟʘʩʣʦʥʢʘ.
3. ʋʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʚʨʘʱʝʥʠʷ  ʚʝʥʪʠ-

ʣʷʪʦʨʦʚ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʘ. ʇʦʣʴ-
ʟʦʚʘʪʝʣʴ ʤʦʞʝʪ ʚʳʙʨʘʪʴ ʦʜʥʫ ʠʟ 3 ʩʢʦʨʦʩʪʝʡ 
ʚʨʘʱʝʥʠʷ. 
4. ɿʘʱʠʪʘ ʦʪ ʟʘʤʝʨʟʘʥʠʷ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢʘ. 

ɿʘʱʠʪʘ ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʢʦʛʜʘ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ ʠ 
ʚʣʘʞʥʦʩʪʴ ʚʳʪʷʞʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʩ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫ-
ʨʦʡ ʫʜʘʣʷʝʤʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʜʝʣʘʶʪ ʚʦʟʤʦʞʥʳʤ 
ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʣʴʜʫ ʚ ʪʝʧʣʦʦʙʤʝʥʥʠʢʝ. ʇʨʠ 
ʚʢʣʶʯʝʥʥʦʡ ʟʘʱʠʪʝ ʦʪʢʨʳʚʘʝʪʩʷ ñBYPASSò 
ʟʘʩʣʦʥʢʘ.  ɺ ʪʘʢʦʤ  ʨʝʞʠʤʝ ʘʛʨʝʛʘʪ ʨʘʙʦʪʘʝʪ 
ʜʦ ʪʦʛʦ ʧʦʢʘ ʫʩʣʦʚʠʷ ʠʟʤʝʥʷʶʪʩʷ ʪʘʢ ʯʪʦ 
ʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʟʘʤʝʨʟʘʥʠʷ ʠʩʯʝʟʥʝʪ. 
5. ʊʝʤʧʝʨʘʪʫʨʫ ʧʨʠʪʦʯʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʠ ʩʢʦ-

ʨʦʩʪʴ ʚʨʘʱʝʥʠʷ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʘ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʚʘʝʪ-
ʩʷ  ʥʘ ʧʫʣ ʪɹʝ. ɼʣʷ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʧʫʣ ʪɹʘ ʜʦʣʞʝʥ 
ʙʳʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥ ʢʘʙʝʣʴ ʩ ʤʦʜʫʣʷʨʥʳʤʠ 
ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷʤʠ. ɼʣʠʥʘ ʢʘʙʝʣʷ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ 
ï 13 ʤ. ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʜʣʠʥʘ ï 2000ʤ.
  ʇʦʜʨʦʙʥʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦʙ ʨʝʞʠʤʘʭ ʠ ʠʥʜʠ-

ʢʘʮʠʷʭ ʚ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʝ ʧʫʣ ʪɹʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ.  
6. ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʘʚʘʨʠʡʥʳʭ ʩʠʛʥʘʣʦʚ. 

ʇʣʘʪʘ PCB ʦʩʥʘʱʝʥʘ  ʢʦʥʪʘʢʪʘʤʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ 
ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʳ ʜʣʷ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʘʚʘʨʠʡʥʳʭ 
ʩʠʛʥʘʣʦʚ. ʇʨʠ ʟʘʪʢʨʳʪʦʤ ʢʦʥʪʘʢʪʝ ʘʚʪʦʤʘʪʠʢʘ 
ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ ʘʚʘʨʠʶ ʠ ʦʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʝʪ ʘʛʨʝʛʘʪ. 
ɸʚʘʨʠʡʥʳʝ ʩʠʛʥʘʣʳ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʳ 
ʦʪ ʜʘʪʯʠʢʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʬʠʣ ʪɹʨʦʚ (A3-A3), 
ʧʦʞʘʨʥʳʭ ʜʘʪʯʠʢʦʚ ʠ.ʪ.ʜ. (A1-A1).

1. Die Zulufttemperatur wird nach der durch den 
Zuluftsensor gemessenen und vom Benutzer 
vorgegebenen Temperatur aufrechterhalten.
Die Zulufttemperatur wird mithilfe des Platten-

wªrmetauschers und der elektrischen Erwªr-
mungseinrichtung aufrechterhalten. Sinkt die 
Zulufttemperatur unter der Solltemperatur, wird 
die BYPASS-Umgehungsklappe des Plattenwªr-
metauschers geschlossen. Ist die Solltemperatur 
nicht erreicht, schaltet sich die elektrische 
Erwªrmungseinrichtung und lªuft solange, bis 
die Solltemperatur erreicht ist.
Ist die Zulufttemperatur hºher als die Solltem-

peratur, wird zuerst die elektrische Erwªrmungs-
einrichtung ausgeschaltet. Ist die Temperatur 
immer noch hºher als die Solltemperatur, wird 
die BYPASS-Klappe geºffnet und solange 
offen gehalten, bis die Solltemperatur erreicht 
ist. Elektrische Erwªrmung und der Antrieb der 
BYPASS-Klappe werden ¿ber Relaisausgªnge 
gesteuert.
2. Kompensation der AuÇenlufttemperatur, 

wenn der AuÇenluftsensor TL angeschlossen 
ist. Diese Funktion ermºglicht es, den Plat-
tenwªrmetauscher voll auszunutzen. Z.B.: Ist 
die AuÇentemperatur hºher als die Raumtem-
peratur und liegt die Raumtemperatur nahe 
der Solltemperatur, wird die BYPASS-Klappe 
geschlossen.
3. Steuerung der Drehzahl von Ventilator-

motor ¿ber Transformator. Kommutierung von 
Spannungsstufen des Transformators ¿ber 
PCB Relaisausgªnge. Der Benutzer hat die 
Mºglichkeit, eine von den 3 Ventilatordrehzahlen 
zu wªhlen.
4. Frostschutz des Plattenwªrmetauschers. Der 

Schutz wird aktiviert, wenn die Temperatur und 
die Feuchtigkeit der Abzugsluft gemeinsam mit 
der Temperatur der Abluft die Bedingungen zur 
Eisbildung im Wªrmetauscher erf¿llen. Im Falle 
der Frostgefahr wird BYPASS geºffnet, ªndern 
sich die Bedingungen der Frostgefahr, wird der 
Schutz deaktiviert.
5. Einstellung der Temperatur und der Drehzahl 

von Ventilatormotor erfolgt am Steuerpult durch 
den Benutzer. Die Pulte werden mittels mitgelie-
ferten 13 Meter langen Kabeln angeschlossen, 
die Modulverbindungen haben. Maximale 
Kabellªnge 2000m.
Am Pult werden auch verschiedene Betriebs-

arten und Einstellungen angezeigt, die in der 
Betriebsanleitung des Steuerpults beschrieben 
sind.
6. Fixierung von externen Notsignalen. In PCB 

sind Klemmen zur Fixierung von externen NO 
Notsignalen montiert. SchlieÇt der externe Not-
kontakt, ýxiert Automatik die Stºrung und stoppt 
die angesteuerte Einrichtung. Stºrungssignale 
kºnnen vom Filterverschmutzungssensor (A3-
A3), Feuermelder(A1-A1) u.  . kommen.

TJ Tiekiamo oro temperatȊros jutiklis 
jutiklis

TL Lauko oro temperatȊros jutiklis
DTJ100 Drǟgmǟs + temperatȊros jutiklis
TA Iġtraukiamo oro temperatȊros jutiklis
TE Iġmetamo oro temperatȊros jutiklis
DR Iġtraukiamo oro drǟgmǟs jutiklis

AT1 Automatinio atstatymo termostatas 
tiekiamo oro ġildytuvo

RT1 Rankinio pastatymo termostatas 
tiekiamo oro ġildytuvo

TK Ventiliatoriaus sukimosi greiļio 
transformatoriaus termostatas

K6 Tiekiamo oro ġildytuvo rǟlǟ

K3 Maģiausio ventiliatoriaus sukimosi 
greiļio rǟlǟ

K2 Vidutinio ventiliatoriaus sukimosi 
greiļio rǟlǟ

K1 Didģiausio ventiliatoriaus sukimosi 
greiļio rǟlǟ

TR PCB maitinimo transformatorius
F1 PCB saugiklis 0.250A

ATR VentiliatoriȎ sukimosi greiļio regul-
iavimo transformatorius

KE Tiekiamo oro ġildytuvas
PV Tiekiamo oro ventiliatorius
IV Iġtraukiamo oro ventiliatorius

C1 Iġtraukiamo oro ventiliatoriaus 
variklio kondensatorius

TJ ɼʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʛʦ 
ʚʦʟʜʫʭʘ

TL ɼʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧ. ʥʘʨʫʞʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ
DTJ100 ɼʘʪʯʠʢ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ + ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʳ
TA ɼʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧ. ʫʜʘʣʷʝʤʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ
TE ɼʘʪʯʠʢ ʪʝʤʧ. ʚʳʪʷʞʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ

DR ɼʘʪʯʠʢ ʚʣʘʞʥʦʩʪʠ ʚʳʪʷʞʥʦʛʦ ʚʦʟ-
ʜʫʭʘ

AT1
ʊʝʨʤʦʩʪʘʪ, ʩ ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʝʩʢʠʤ ʚʦʩ-
ʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝʤ, ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʷ ʧʦʜʘ-
ʚʘʝʤʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ

RT1
ʊʝʨʤʦʩʪʘʪ, ʩ ʨʫʯʥʳʤ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝ-
ʥʠʝʤ, ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʷ ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʛʦ 
ʚʦʟʜʫʭʘ

TK ʊʝʨʤʦʩʪʘʪ  ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʘ ʩʢʦʨʦ-
ʩʪʝʡ  ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʘ

K6 ʈʝʣʝ ʥʘʛʨʝʚʘʪʝʣʷ ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʛʦ ʚʦʟ-
ʜʫʭʘ

K3 ʈʝʣʝ ʤʘʣʦʡ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʦʚ

K2 ʈʝʣʝ ʩʨʝʜʥʝʡ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʚʝʥʪʠʣʷ-
ʪʦʨʦʚ

K1 ʈʝʣʝ ʙʦʣʴʰʦʡ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʚʝʥʪʠʣʷ-
ʪʦʨʦʚ

TR ʊʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨ PCB ʧʠʪʘʥʠʷ
F1 ʇʨʝʜʦʭʨʘʥʠʪʝʣʴ PCB 0,250ɸ

ATR ʊʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʚʨʘʱʝ-
ʥʠʷ ʚʝʥʪʠʣʷʪʦʨʦʚ

KE ʅʘʛʨʝʚʘʪʝʣʴ ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ
PV ɺʝʥʪʠʣʷʪʦʨ ʧʦʜʘʚʘʝʤʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ

TJ Supply air temperature sensor
TL Outside air temperature sensor
DTJ100 Humidity + temperature sensor
TA Extract air temperature sensor
TE Exhaust air temperature sensor
DR Extract air humidity sensor

AT1 Automatic reset thermostat supply 
air heater

RT1 Manual reset thermostat supply 
air heater

TK Fans speed transformers ther-
mostat

K6 Supply air heater relay
K3 Low fans speed relay
K2 Medium fans speed relay
K1 High fans speed relay
TR PCB power supply transformer 
F1 PCB fuse 0.250A
ATR Fans speed transformer 
KE Supply air heater
PV Supply air fan
IV Extract air fan
C1 Extract air fan motor capacitor
C2 Supply air fan motor capacitor
F Automatic circuit breaker
M BYPASS damper actuator 24VAC

M1 Outside air damper actuator 
230VAC

P Heat exchanger pressure switch

TJ Sensor Zulufttemperatur
TL Sensor AuÇenlufttemperatur
DTJ100 Feuchtigkeit + Temperatursensor
TA Temperaturf¿hler Abzugsluft
TE Temperaturf¿hler Abluft
DR Feuchtigkeitsf¿hler Abzugsluft

AT1 Auto-Reset-Thermostat des Zu-
luftheizregisters

RT1 Manueller Thermostat des Zu-
luftheizregisters

TK Thermostat des Transformators f¿r 
Ventilatordrehzahl

K6 Relais des Zuluftheizregisters

K3 Relais f¿r minimale Ventilator-
drehzahl

K2 Relais f¿r mittlere Ventilatordrehzahl

K1 Relais f¿r maximale Ventilator-
drehzahl

TR Trafo der PCB-Versorgung
F1 PCB Sicherung 0.250A

ATR Trafo zur Drehzahlregelung von 
Ventilatoren

KE Zuluftheizregister
PV Zuluftventilator
IV Abluftventilator

C1 Kondensator des Motors des 
Abluftventilators

C2 Kondensator des Motors des 
Zuluftventilators


